
Светодиодная индикация уровня сигнала - состоит из одного ряда световых индикаторов.
Активность подсветки индикаторов отражает уровень интенсивности сигнала. 
Количество активных индикаторов зависит от количества и состава металлического предмета
(предметов), а также от установок программы и чувствительности самого устройства:
- Зелёный индикатор, допустимый уровень
- Жёлтый индикатор, предельный уровень
- Красный индикатор, тревожный уровень.
Светодиодная индикация уровня сигнала может индицировать сильные электромагнитные помехи, 
возникающие при перемещении возле устройства крупных металлических объектов, а также 
отсутствии синхронизации по каналам с соседними, схожими устройствами.

Зеленый СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ оповещает о наличии электропитания и готовности 
изделия к работе. Световой индикатор готовности горит, человек может войти в зону контроля 
изделия.

На жидкокристаллическом дисплее отображается вся текущая рабочая информация, сведения об 
установленной программе, параметрах чувствительности, калибровке, а также функциях оператора, 
возможных неисправностях и количествах проходов.

КРАСНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ТРЕВОГИ обеспечивает визуальную индикацию сигнала тревоги, 
загорается при обнаружении в контрольной зоне изделия определённое количество металла, 
которое соответствует установленному методу чувствительности и дополнительным настраиваемым 
параметрам уровней чувствительности контрольной зоны изделия. Индикатор ТРЕВОГИ загорается 
даже, если звуковой сигнал тревоги будет отключен.

Описание

1.3 Описание органов управления, дисплея и сигналов тревог
1.3.1 Описание органов управления

1.3.1.1 Индикация уровня сигнала - 4

1.3.1.2 Световой индикатор готовности - 9

1.3.1.3 Жидкокристаллический экран с подсветкой - 6

1.3.1.4 Красный световой индикатор тревоги - 3

1 – ИК-приёмник
2 – ЖК-экран заряда АКБ
3 – Красная индикация Тревоги
4 – Индикация уровня сигнала
5 – Наименование 
6 – ЖК-экран
8 – Электромеханическая блокировка 
клавиатуры
9 – Зелёная индикация Готовность

1
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5

7

8

9

39
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Во избежание несанкционированного вмешательства ключ блокирует клавиши управления при 
переводе в соответствующие положение.

Используются для включения/выключения устройства, управления настройками и программирова-
ния. Функционирование клавиш зависит от положения ключа блокировки клавиш и от уровня 
доступа пользователя.

Клавиша «ВКЛ/ТЕСТ» используется для включения изделия который будет готово к работе в течение 
десяти секунд, а также активации функции ручной самодиагностики в любое время посредством 
нажатия клавиши «ВКЛ/ТЕСТ».

Касание клавиши "ВЫКЛ" приводит к выключению детектора, обеспечивая сохранение всей инфор-
мации и установок в память. При включении металлодетектор продолжает работать согласно ранее 
устоновленных параметров.

Клавиша «СЧЕТЧИК» используется для получения автоматически обновляющихся показаний количе-
ства людей, прошедших контрольную зону изделия. Счетчик также выдает статистику сигналов 
тревог:
- количества тревог; 
- сигналы тревог в %. 
Если оператору разрешен доступ, то счетчик может быть сброшен посредством нажатия на клавишу 
«СЧЕТЧИК» в течение десяти секунд.

Доступ для управления клавишами

Открыт                                                 Закрыт

Доступ открыт - ключ
повёрнут в зелёном
положение

Доступ закрыт - ключ
повёрнут в красном
положение

Работа без ключа

Открыт - доступ для
управления клавишами   

Доступ для клавиш
ВКЛ/ТЕСТ, ВЫКЛ и ВХОД

Открыт - доступ для 
управления клавишами

Закрыт для клавиши ВХОД

Закрыт - доступ для управления
клавишами

Закрыт - доступ для управления 
клавишами

*В случае утери ключей,
приобретается новый комплект
замковых устройств с комплектом
ключей.

1.3.1.5 Блокировка клавиатуры - 8

1.3.1.6 Клавиатура управления - 7

1.3.1.6.1 Работа (вкл/тест)

1.3.1.6.2 Выключение (выкл)

1.3.1.6.3 Счетчик
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1.3.1.6.5 Громкость (звук) 
Клавиша "ЗВУК" используется для доступа к регулировке громкости звукового сигнала тревоги 
клавишами (ВВЕРХ) и (ВНИЗ).

1.3.1.6.6 Клавиши (вверх) и (вниз) 
Клавиши "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" используются для изменения параметров настроек и активации некото-
рых функций «вкл\выкл», а также для настройки громкости звука. 

1.3.1.6.7 Клавиши "МЕНЮ" 
Клавиша «МЕНЮ» позволяет пользователю просматривать текущие пораметры программ и значе-
ния базовой чувствительности на жидкокристаллическом дисплее, а также для просмотра пунктов 
меню.

1.3.1.6.8 Клавиши "ВХОД"
Клавиши используется для начала инициализации процедуры входа в систему, а также для просмо-
тра пунктов меню.

1.3.1.6.9 Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи - 2
Визуальная информация уровня заряда аккумуляторной батареи в % отображается на дисплее, 
расположенного, над ЖК-экраном.

1.3.1.7 Индикаторы проходов
Проход людей регулируется световыми табло c символами “СТОЙ ” (      )  “ИДИТЕ ” (     ) расположенны-
ми на стороне входа, на каждой панели. Эти символы подобно светофору управляют потоком прове-
ряемых людей (См. рисунок 1).

Рисунок 1
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На боковых панелях с выходной стороны Детектора расположены световые индикаторы красного 
цвета, образующие с помощью 11 горизонтальных и 3 вертикальных, 33 области обнаружения. 
Эти индикаторы помогают Оператору определить точное расположение металлического предмета 
на теле человека – в области головы, туловища или ног, а также с правой или левой стороны ( См.
рисунок 2-3).

1.3.2 Описание звуковых сигналов 
1.3.2.1 Стандартные сигналы тревоги 
Непрерывный одиночный звуковой сигнал тревоги высокого тона указывает, что цель была иденти-
фицирована в соответствии с установками программы и чувствительностью зон обнаружения.. 

1.3.2.2 Сигнал тревоги типа трели 
Быстро меняющийся двухтоновый сигнал тревоги издаётся, когда крупный металлический предмет 
(например, инвалидное кресло или другая металлическая конструкция) перемещается вблизи 
детектора или проходит через него. Сигнал в виде трели предупреждает оператора о необходимости 
устранить помеху до разрешения следующему человеку пройти через контрольный проём металло-
детектора.

1.3.2.3 Сигнал тревоги вмешательства (вторжения) 
При нажатии сенсорной клавиши «ВХОД» детектор издаёт звуковые сигналы в течение приблизи-
тельно десяти секунд до тех пор, пока не будет выбран пользователь и введён правильный числовой 
пароль доступа. Если в это время через арку проходит человек или предмет, активируется громкий 
низкотоновый сигнал тревоги. При вводе неверного кода на дисплее отображается сообщение 
(«ОТКАЗАНО В ДОСТУПЕ» или другое предупреждение), а также кратковременно звучит сигнал 
тревоги о вмешательстве, после чего возобновляется нормальный режим работы.

Рисунок 2

Детектирование точного 
положения с помощью световой 
индикации красного цвета.

1.3.1.8 Световая нидикация точного указания места обнаружения
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Установка

2.Установка
2.1 Выбор местоположения и требования 
Благодаря “импульсно-индукционной” технологии требуется, чтобы все устройства данной модели с 
33 зонами детектирования располагались на расстоянии не менее 5-10 см друг от друга в зависимо-
сти от установок чувствительности и подключения к источнику питания переменного тока.

2.1.2 Физическое местоположение
Правельный выбор и подготовка местоположения играют главную роль с точки зрения выполнения 
успешных и эффективных проверок в пунктах контроля. Место установки должно быть плоским, 
ровным (горизонтальным) и свободным от препятствий. Поверхность должна быть твердой и не 
должна испытывать никаких вибраций или перемещений.

2.1.3 Конфигурация пунктов проверки
Место установки должно также иметь свободное пространство и условия для установки металлоде-
текторов. Если место установки слишком маленькое, то функционирование пункта проверки 
становится "закупоренным" и похожим на «горлышко бутылки». Это сильно препятствует потоку 
"трафика" через пункт проверки и может вызвать трудности, когда возникает необходимость 
работать в условиях временных ограничений. Рекомендуемая площадь зоны контроля для размеще-
ния металлодетектора 2,5 на 3 метра.

Подстилающая поверхность из дерева (деревянные настилы) использовать нельзя по причине 
возможной подвижности конструкции. Участок должен быть защищен от осадков, стоков воды и 
других погодных факторов. Специальный тент, лучший способ для защиты пункта досмотра на откры-
том воздухе.

Расстояние, указанное выше, является рекомендованным. 
Фактическое расстояние определяется исходя из особенностей 
контрольной зоны и чувствительности зон обнаружения.

Неподвижные металлические объекты
Для успешного обнаружения металлических объектов расстояние между неподвиж-
ными, крупными металлическими конструкциями и АМД должно составлять не 
менее 0,5 м.
Конструкции не оказывают значительного влияния на работоспособность изделия, 
однако возможные вибрации конструкций могут не позволить максимально 
повысить уровни чувствительности.

Движущиеся металлические объекты
Для предотвращения ложных срабатываний нельзя допускать приближени 
движущихся металлических объектов к антенной панели АМД ближе, чем на расстоя-
ние > 1 м.
Расстояние между металлическим объектом и АМД может варьироваться в зависимо-
сти от размера металлического объекта и уровня чувствительности зон обнаружения.

Внешние электромагнитные помехи
Максимальное расстояние необходимо создать от источника воздействия электриче-
ских, магнитных или электромагнитных помех и самим изделием. Рекомендуемое 
минимальное расстояние составляет не менее 1 м. Действительное расстояние 
зависит от реальных условий уровней чувствительности изделия. Например, для 
поиска наиболее оптимального положения можно переместить АМД от источника 
помех. Источниками электромагнитных помех могут быть силовые установки и 
коммуникации, радиоустановки и компьютеры, графические дисплеи, электродвига-
тели и т рансформаторы, контуры управления тиристоров, сварочное оборудование, 
люминесцентные лампы.
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Рекомендованное минимальное  расстояние 
до источника помех.
А: Расстояние между неподвижными
металлическими объектами
B: Отсутствие активных металлических объектов
C: Отсутствие источников электрических помех

Воздействие электрических помех
Подключите сетевой шнур к розетке, к которой не 
подключены другие мощные потребители (такие как 
электродвигатели и т.п.). Они могут вызвать сильные 
пусковые броски напряжения в сети электропитания. 

                          Многие параметры могут потенциально вызывать помехи при работе любого 
                          металлодетектора. Однако, имеются некоторые основные параметры, которые могут                 
                          быть идентифицированы и рассмотрены во время выбора места установки. Электриче-
ские источники помех, включая генераторы, трансформаторы, электрощиты и т.д, должны распола-
гаться как можно дальше. Большие движущиеся или стационарные металлические предметы, такие 
как вращающиеся двери, лифты, контейнеры для мусора, шлагбаумы и т.д. должны располагаться на 
максимально возможном расстоянии. Столы для осмотра и поиска должны размещаться как 
минимум, на расстоянии 10-15 см от детектора. Рентгеновские аппараты и другое дополнительное 
досмотровое оборудование должны размещаться, расстоянии от металлодетектора не ближе 30 см. 
Персонал должен размщаться на допустимом на растоянии не ближе 50 см.

2.1.4 Помехи

2.1.5 Варианты установки группы изделий
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                          Многие параметры могут потенциально вызывать помехи при работе любого 
                          металлодетектора. Однако, имеются некоторые основные параметры, которые могут                 
                          быть идентифицированы и рассмотрены во время выбора места установки. Электриче-
ские источники помех, включая генераторы, трансформаторы, электрощиты и т.д, должны распола-
гаться как можно дальше. Большие движущиеся или стационарные металлические предметы, такие 
как вращающиеся двери, лифты, контейнеры для мусора, шлагбаумы и т.д. должны располагаться на 
максимально возможном расстоянии. Столы для осмотра и поиска должны размещаться как 
минимум, на расстоянии 10-15 см от детектора. Рентгеновские аппараты и другое дополнительное 
досмотровое оборудование должны размещаться, расстоянии от металлодетектора не ближе 30 см. 
Персонал должен размщаться на допустимом на растоянии не ближе 50 см.

Конфигурация в одну линию (вариант А)

Конфигурация в одну линию (вариант Б )
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• Блок управления, в сборе – 1 шт.
• Перемычка для подключения изделия к сети AC 110 - 240V – 1 шт.
• Перекладина алюминиевая – 1 шт.
• Антенная панель левая, в сборе – 1 шт.
• Антенная панель правая, в сборе – 1 шт.
• Сетевой шнур длинной 5 метров для подключения сети AC 110 – 240 V – 1 шт.
• Пульт дистанционного управления с источником питания – 1 шт.
• Винт для крепления блока управления и перекладины к антенным панелям – 8 шт.
• Шайба для винта – 8 шт.
• Ключ для блокировки блока управления – 2 шт.
• Ключ для блокировки клавиатуры – 2 шт.
• Упаковочная тара с обозначениями – 1 шт.

• Проставка для увеличения проёма на 880 мм – 1 комплект
• Крепёж для проставок на 880 мм – 1 комплект
• Проставка для увеличения проёма на 1000 мм – 1 комплект
• Крепёж для проставок на 1000 мм – 1 комплект
• Модуль сопряжения с патч-кордом RJ-45 категории 5е 
для подключения персонального компьютера – 1 комплект
• Элемент автономного питания – 1 комплект
• Комплект доп. защиты все сезонной эксплуатации вне помещений – 1 комплекет

2.1.6 Штатная комплектация:

2.1.7 Дополнительная комплектация по запросу:
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Смонтируйте устройство и установите его на месте проверки, подключите электропитание, 
установите требуемую программу, проверьте на наличие помех, а также выполните необходимые 
тесты.

Действие 1. Проверьте наличие следующих элементов:

Действие 2. Установите основные компоненты, как показано на рисунке 2-1

Действие 3. Положите упаковочную вставку на пол, как показано на рисунке 2-2.

Разместите блок управления (сенсорная панель должна смотреть вниз) на упаковочную вставку. 
Присоедините блок управления к боковым панелям А с помощью двух винтов и шайб, и B 
с помощью двух винтов и шайб, как показано на рисунке 2-2. Элементы крепежа не перетягивать, 
избегайте чрезмерные усилия при закручивания крепежа, что может повлиять на деформацию 
конструкций!

• Панель “A”
• Панель “B”
• Основной блок управления
• Перекладина (опорная стойка)
• Руководство пользователя

• Кабель электропитания сети АС220В 3 - 5 м
• Восемь винтов 1/4-20×3”
• Восемь декоративных шайб
• Перемычка из сетевого провода 40 см AC 220В
• Пульт -ДУ

2.2 Монтаж изделия

2.2.1 Сборка

Рис.2-1
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Действие 4. Подключение основного блока управления к антенным панелям.

Откройте крышку основного блока управления. Подсоедините кабели А и B к соответствующим 
панелям А и В. Выберите боковую панель, через которую предполагается осуществлять электропита-
ние (в зависимости от расположения электрической розетки). Установите перемычку из сетевого 
провода между вышеупомянутой панелью и блоком питания металлодетектора (См. рис. 2-3).

Рис. 2-2

Рис. 2-3
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Действие 5. Присоедините перекладину к боковым панелям А и B с помощью четырёх
винтов и шайб, как показано на рисунке 2-2.
Элементы крепежа не перетягивать, избегайте чрезмерные усилия при закручивании
крепежа, что может повлиять на деформацию конструкций!

Действие 5/1. Для расширения проёма контрольной зоны шириной до 1000 мм. (См. рисунок 2-4)

1 - разместите блок управления (сенсорная панель должна смотреть вниз) на упаковочную вставку, к 
блоку управления присоедините 2-е проставки с помощью винтов.
2 - откройте крышку основного блока управления. Подсоедините кабели А и B к соответствующим 
панелям А и В (См. рис. 2-3).
3 - выберите боковую панель, через которую предполагается осуществлять электропитание (в зависи-
мости от расположения электрической розетки). Установите перемычку из сетевого провода между 
вышеупомянутой панелью и блоком питания металлодетектора (См. рис. 2-3).
4 - присоедините собранную конструкцию блока управления к боковым панелям А и В с помощью 
винтов. 
5 - разместите перекладину на упаковочную вставку, присоедините 2 проставки с помощью винтов; 
6 - присоедините собранную конструкцию перекладины к боковым панелям А и В с помощью винтов. 
Элементы крепежа не перетягивать, избегайте чрезмерные усилия при закручивании крепежа, что 
может повлиять на деформацию конструкций!

Дополнительная расширительная вставка
в количестве 4 штук.
Соединительные винты под шестигранник 
в количестве 8 штук.

Рис. 2-4

21



Действие 5/2. Для расширение проёма контрольной зоны шириной до 880 мм. (См. рисунок 2-5)

1 - разместите блок управления (сенсорная панель должна смотреть вниз) на упаковочную вставку, к 
блоку управления присоедините 2-е проставки с помощью винтов.
2 - откройте крышку основного блока управления. Подсоедините кабели А и B к соответствующим 
панелям А и В (См. рис. 2-3).
3 - выберите боковую панель, через которую предполагается осуществлять электропитание (в зависи-
мости от расположения электрической розетки). Установите перемычку из сетевого провода между 
вышеупомянутой панелью и блоком питания металлодетектора (См. рис. 2-3).
4- присоедините собранную конструкцию блока управления к боковым панелям А и В с помощью 
винтов. 
5 - разместите перекладину на упаковочную вставку, присоедините 2 проставки с помощью винтов; 
6 - присоедините собранную конструкцию перекладины к боковым панелям А и В с помощью винтов. 
Элементы крепежа не перетягивать, избегайте чрезмерные усилия при закручивании крепежа, что 
может повлиять на деформацию конструкций!

Дополнительная расширительная вставка 
в количестве 2 штук.
Соединительные винты под шестигранник 
в количестве 4 штуки.

Рис. 2-5
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Электропитание – самый основной элемент для проведения установки. 
Металлодетекторы запитываются от сети переменного напряжения 100-245В, 50/60Гц, потребляют 
менее 1 Ампера. Следовательно нагрузка сети является минимальной для группы металлодетекторов.

Отсутствие возможности запитать изделия от одной фазы источника питания переменного тока, исполь-
зуется провод синхронизации в режиме синхронизации "Мастер/ Подчиненное устройство" (См. раздел 
2.3). Провод синхронизации опционален, уточняйте у производителя. Присоединение к одному 
источнику электропитания, может быть выполнено с помощью проводов синхронизации, которые 
подключаются к одним и тем же контактам изделия.
Если существующая мощность удовлетворяет этому требованию.

Подключение изделия штатным проводом электропитания в розетку сети переменного напряжения 
универсально. Необходимо определить ближайшую розетку сети переменного напряжения, выбрать 
ближайшее одно из мест для подключения изделия, левую или правую антенные панели или использо-
вать закладное отверстие расположенное верхней части корпуса блока управления (См. рис. 5).

Перед проведением кабельных соединений, в случае их необходимости, требуется убедиться в
соответствии напряжения питающей сети требованиям, указанным в паспорте изделия. Запрещется
эксплуатация МД при наличии каких либо неисправностей шнура питания, вилки или сетевой 
розетки.

2.2.2 Источник электропитания

Рис. 5

Все работы по эксплуатации ремонту и техническому обслуживанию изделия 
следует проводить с соблюдением требований правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок напряжением до 1000В
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Действие 6. Вариант подключения штатного провода питания с правой или левой сторны изделия.

Если электропитание подается на уровне пола, то определите, какая панель расположена ближе 
всего к сетевой розетке. Внутри блока управления подключите один разъём сетевого провода "пере-
мычка" к блоку питания, другой разъём выбранной антенной панели А или В. Выньте силовой кабель 
снизу кожуха из выбранной антенной панели А или В через закладное отверстие. Соедините шнуры 
питания как показано на рисунке 2-6, во избежание отсоединения и истирания, когда устройство 
будет установлено вертикально. обмотайте соединение с помощью ПВХ ленты или другим 
средством, если необходимо. (См. рис. 2-6）

Действие 7. Вариант подключение штатного провода питания, используя сверху закладное отвер-
стие в корпусе блока управления.

Если электропитание подается из источника, расположенного сверху, то удалите резиновую заглуш-
ку, расположенную сверху блока управления, через технологичное отверстие введите штатный 
провод внутрь блока управления и вставьте разъём штатного провода в входной разъём блока 
питания.

Рис. 2-6

Левая антенная панель Правая антенная панель
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Верхнее подключение источника электропитания изделия подключёно штатным проводом от 
источника питания переменного токав сети 220В.

Изделие комплектуется проводом питания длинной 5 метров. При замене вилки электропитания 
или подключении к сети обратите внимание на цвета изояции внутри провода.
Коричневая изоляция - провод фазовый
Голубая (синяя) изоляция - провод нейтраль
Зеленая изоляция - провод заземление

Для обеспечения защиты сетевого кабеля и защиты людей от поражения электрическим током
проходящего по полу, рекомендуется использовать защитные короба. При прокладке кабеля по 
верху детектора, кабель должен быть доступным для обслуживания, но вне досягаемости потока 
людей.

Действие 9. Убедитесь, что металлотектор занимает устойчивое положение. Протяните все винты. 
Присоедините сетевой кабель для подачи питания и перейдите к настройкам, выполняемым при 
начальной установке.

Действие 8. Поднимите металлодетектор (2-3 
человека) в вертикальное положение и 
установите его в выбранном месте. 
Во избежании поломки изделия, делайте это 
вдвоем или втроем (См. Рис. 2-5).

Блок
электропитания
изделия

Закладное
отверстие

2.2.2.1 Штатный провод электропитания

Рис. 2-5
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Существует несколько способов установки детекторов в близости друг от друга. При эксплуатации 
нескольких металлодетекторов необходимо соблюдать некоторые требования позволяющие 
избежать перекрестных помех между смежными устройствами. 

Следующие примеры предназначены для помощи в выборе нужного вам метода установки. Чтобы 
убедиться, что нет никаких помех, наблюдайте за светодиодной шкалой уровня сигнала на каждом 
металлодетекторе. Данные рекомендации позволят устоновить большее количество металлодетек-
торов, а также сократить растояние между ними от 5-ти сантимеров.

Описание: 

•Все детекторы имеют 33 зоны и их нельзя разнести на большее расстояние друг от друга.
•Все детекторы подключены к одной фазе переменного тока.
1. Установите все металлодетекторы в режим СИНХР. МАСТЕР
2. Установите первое или последнее устройство на КАНАЛ 1 .
3. Установите следующее устройство на КАНАЛ 2 .
4. Установите следующее устройство на КАНАЛ 1.
5. Повторяйте попеременно выберайте каналы 1 и 2 или А, В на последующих металлодетекторах 
РС3300 М. Дополнительно смотрите раздел 3.5.18 и 3.5.19 относительно дополнительных подробно-
стей.

Наблюдайте за шкалой светодиодной гистограммы каждого металлодетектора.
Дополнительно смотрите раздел 3.5.31 относительно дополнительных подробностей.
Устоновите соответствующую праграмму и уровень чувствительности на метелодетекторах. Допол-
нительно смотрите раздел 3.5.24, 3.5.25, 3.5.26 относительно дополнительных подробностей.

2.3 Установка нескольких проходных металлодетекторов рядом

2.3.1 Случай 1

Рис. 2-7 "Мастер"
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Рис. 2-7 "Мастер"
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Описание:
• Все детекторы имеют 33 зоны (См. рис. 2-8.)
• Детекторы подключены к разным фазам переменного тока, либо работают
от аккумуляторных батарй.

1. Выключите устройства и отсоедините металлодетекторы от линии электропитания.
Откройте крышку блока управления.
2. Удалите три винта, которые держат крышку кожуха. (См. Рис. 2-9.)

3. Используйте двухпроводный провод синхронизации между устройствами и подключите его к 
блоку управления исполнительными устройствами, контакты 1 и 2 расположенных в левой части 
электронной платы, как показано на рисунке 2-10.
Соединительный блок представляет собой разъём зелёного цвета, он может быть снят для облегче-
ния соединения проводов синхронизации.

2.3.2 Случай 2

Рис.2-8. Провода синхронизации; Мастер - Подчиненный

Рис.2-9
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4. На всех металодетекторах, за исключением конечных, SH1 перемычка, удалена. (См. рис. 2-10)
5. Снова установите кожух и подключите электропитание.
6. Установите оконечное устройство в режим (первого или последнего в ряду металлодетектора) 
«МАСТЕР» КАНАЛ 1 и удостоверьтесь, что устройство подключено к источнику электропитания, либо 
к аккумуляторной батареи.

7. Установите все другие устройств в режим «ПОДЧИНЕННЫЙ».

8. Установите остальные устройства попеременно на КАНАЛ 2 или КАНАЛ 1, как показано на рисунке.

9. Повторяйте чередующееся подключение каналов 1 или 2 для любых дополнительных устройств.

Арочный металлодетектор способен работать совместно с другими моделями при выполнение 
необходимых процедур, такие как установка различных каналов (1, 2, А, В,) установка различных 
частот, настройка чувствительности, а также выбор соответствующих программ обнаружения. 
Эти и другие процедуры будут влиять как на близость их размещения (помехозащищённость), 
так и на обнаружительные свойства металлодетектора. (См. рисунки 2-11.)

Примечание: Рекомендуем применять на каждом пункте контроля металлодетекторы одной 
модели.

2.3.3 Случай 3

Рис.2-10
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На расстоянии между детекторами от 0.1 до 1 м может потребоваться отключение одного из двух 
передатчиков на антенных панелях изделия, если помехи отсутствуют- оба передатчика оставить 
включенными. Также можете оставьте оба передатчика включёнными, если помехи не наблюдаются 
после выбора в режиме синхронизация (синхрониз. выключена), подходящей рабочей частоты 
(количество частот 2300) опредилите положение ПОМЕХО/УСТ:ВЫКЛ. или ПОМЕХО/УСТ:ВКЛ, чтобы
опредилить наименьшее влияние внешних низкочастотных помех. Дополнительно смотрите раздел 
3.5.33 относительно дополнительных подробностей.

На расстоянии между детекторами от 0.1 до 1 м может потребоваться отключение одного из двух 
передатчиков на антенных панелях изделия, если помехи отсутствуют- оба передатчика оставить 
включенными. Также можете оставьте оба передатчика включёнными, если помехи не наблюдаются 
после выбора в режиме синхронизация (синхрониз. выключена), подходящей рабочей частоты 
(количество частот 2300) опредилите положение ПОМЕХО/УСТ:ВЫКЛ. или ПОМЕХО/УСТ:ВКЛ, чтобы
опредилить наименьшее влияние внешних низкочастотных помех. 
Дополнительно смотрите раздел 3.5.33 относительно дополнительных подробностей.

Расстояние
более 0,5 метра

Рисунки 2-11
Расстояние
менее 1 метра

Расстояние
более 0,5 метра
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Процедура:

1. Всегда, когда это возможно, старайтесь разнести металлодетектор от других марок на максимально 
возможное расстояние, что уменьшит интерференцию между металлодетекторами разных марок.
2. Выключите ПОМЕХО/УСТ: ВЫКЛ и Синхронизация ВЫКЛ. 
Дополнительно смотрите раздел 3.5.33 относительно дополнительных подробностей.
3. Выберите соответствующую конфигурацию передачи на основании пяти вариантов, которые 
показаны на рисунке 2-11. Дополнительно смотрите раздел 3.5.35, 3.5.36 относительно дополнительных 
подробностей.
4. Определите самую устойчевую рабочую частоту. Дополнительно смотрите раздел 3.5.34, относи-
тельно дополнительных подробностей.

2.4 Завершение установки

Выполнено когда изделие или несколько изделий:

1. Подключены к источнику электропитания. Проверено качество монтажа.
2. Работоспособность соответствуют месту эксплуатации;
3. Помехозащищённость, качество обнаружения предметов применима.

2.5 Крепление детектора

Металлодетектор после пусконаладки должен быть прикреплен к полу с помощью крепежа, через 
отверстия в основании. Крепление детектора должно обязательно осуществляться в местах большо-
го скопления людей.

Крепления к полу осуществляется после завершения настройки и проверки работоспособности
изделий.
В качестве примера для крепежа изделия к полу использовать, дюбель универсальный
двухкомпонент-ный нейлон 10x60-80 мм с шурупом.

При возникновении каких-либо сомнений или предложений в отношении данного продукта
обратитесь к продавцу по e-mail. Ответы будут предоставлены в кратчайшее время. 

Благодарим Вас за понимание. В случае возникновения каких-либо технических вопросов обрати-
тесь в службу технической поддержки (информация указана на сайте продавца www.detektor-rf.ru).
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Органы управления и настройки

Настройка изделия перед началом работы
При прохождении оператора через металлодетектор металлические предметы должны быть обнару-
жены. Стандартные настройки в МЕНЮ изделия устанавливаться продавцом и являются тестовыми. 
Клиент, учитывает условия эксплуатации изделия, самостоятельно определяет параметры в Меню 
интерфейса.

Доступные функции

1. Нажмите на сенсорную клавишу ВКЛ, чтобы просмотреть :
- результаты самодиагностики / просмотор.
Нажмите на сенсорную клавишу МЕНЮ, чтобы просмотреть режимы:
- метод программы, просмотор
- базовую чувствительность, просмотор.
Используйте клавишу СЧЕТЧИК, чтобы просмотреть:
- количество прошедших людей, просмотор / сбросс
- количество сигналов тревоги просмотор / сбросс
- сигналов тревоги в %, просмотор
- случайных сигналов тревоги в %, просмотор .
- уровень громкости, просмотор / изменить.
Чтобы сбросить значения счетчика на ноль, нажмите и удерживайте клавишу СЧЕТЧИК.
Нажмите на клавишу "ЗВУК" , чтобы просмотреть уровень громкости.
Для увеличения или уменьшения уровня громкости нажмите на клавишу "ЗВУК", далее используйте 
клавишу ВВЕРХ/ВНИЗ.

Ограниченный доступ к функциям МЕНЮ

2. Уровень оператора. Оператор может просматривать и изменять настройки используя пароль, в 
соответствие с правом ограниченного доступа. (См таблицу ниже).

Уровень оператора: требуется разблокировать клавиши ключём и ввести пароль пользователя для 
просмотра и корректировки разрешающих функций (для получения дополнительной информации 
См. Таблицу 3-1 и Раздел 3.5 ).

Администратор может ограничить доступ к функциям МЕНЮ.

Не ограниченный доступ к функциям МЕНЮ.

3. Уровень администратора. Администратор может просматривать и изменять настройки,
используя код, в соответствие с правом доступа.

Уровень Администратора: требует разблокировать клавиши ключём и ввод кода
пользователя для просмотра и корректировки разрешающих функций (для получения
дополнительной информации См. Таблицу 3-1 и Раздел 3.5 ).

3. Органы управления и настройки
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В Таблице (3-1) приведены уровни доступа и функции Меню.

Таблица 3-1

3.1 Таблица функции Меню

Программа

Базовая чувствительность 

Уровень сигнала тревоги 

Количество сигналов тревоги

Кол.-во сигналов тревог в % 

Дополнительн. сигналы тревоги в % 

Счетчик проходов

Реальн.сигн.тревоги Админ. 

Реальн.сигн.тревоги Админ. в %

Счётчик проходов Админ.

Сброс счетчиков 

Количество Вход в МЕНЮ

Уровень ПРМ

Питание 

Самодиагностика

Код доступа по умолчанию

Функция Оператор Администратор......

Не требуется 1234 5678

ВЫКЛ/ВКЛ 

Просмотр

ВЫКЛ/ВКЛ 

Просмотр

ВЫКЛ/ВКЛ 

Просмотр

Мониторинг

Управление

Управление

пультом ДУ

Просмотр

Просмотр

Просмотр 

Просмотр 

Просмотр 

Просмотр

Просмотр 

-

- 

-

-

-

-

Мин. 

Громкость-12 

- 

- 

- 

- 

-

-

Мин. 

Громкость-12 

- 

- 

- 

- 

-

ВКЛ/ВЫКЛ

Громкость минимальная 

Громкость максимальная

Тон 

Индикация прохода 

Индикация зон 

Звук тревоги

Анализ ИК- датчиков

Смена Языка - - Клавиша - 0/1

Мин. громкость-12 

0-12 

1-9 

ВЫКЛ/ВКЛ 

ВЫКЛ, 2 ,3 ,4 сек. 

1,2,3,4 сек.

ВЫКЛ.

Подсчёт всех 
посетителей

Просмотр/Выбор 

Просмотр /Выбор 

Просмотр /Сброс 

Просмотр/Сброс 

Просмотр 

Просмотр /Сброс 

Просмотр /Сброс 

-

- 

Просмотор/сброс 

Просмотр 

Просмотр 

Просмотор 

-

Просмотр /Выбор 

Просмотр /Выбор 

Просмотр /Сброс 

Просмотр /Сброс 

Просмотор /Сброс 

Просмотор /Сброс 

Просмотр /0-50% 

Сброс /Просмотр 

Сброс /Просмотр 

Сброс /Просмотор 

Просмотр 

Просмотр 

Просмотр

Просмотр
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Описание параметров управления и настройка

3.2 Включение/выключение питания 

Синхронизация 

Канал 

Программа/Сценарий 

Базовая чувствительность 

Чув.Зона 1 Усиление 

Чув.Зона 2 Усиление 

Чув. Зона 3 Усиление 

Чув. Зона 4 Усиление 

Чув. Зона 5 Усиление

Чув. Зона 6 Усиление Реле 

Гистограмма 

Скорость детектирования 

Помехоустойчевость 

Частота Синхронизация 

Синхронизация 

Работа передатчика А-В

Блокировка клавиш 

Изменить ПАР 1

Изменить ПАР 2

Мастер/Подчин. 

1, 2, A, B - Выбор 

1-35

1-200

+/-64% 

+/-15% 

+/-15% 

+/-15% 

-63―+192% 

-63―+192% 

Н.З./Н.О. 

Нормальн./Тест 

Выс/Норм 

ВКЛ/ВЫКЛ 

0-2300 

ВКЛ/ВКЛ 

ВКЛ/ВКЛ

ВКЛ/ВЫКЛ

-

-

Выбор 

1-200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наладка

Контроль 
доступа

-

-

-

-

-

- 

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Откр./Закр. ключ

-

-

Откр./Закр. ключ

Да

Да

При нажатии клавиши ВКЛ на сенсорной клавиатуре в первый раз зажигается значок ГОТОВНОСТЬ, 
или MAX SECURITY. Нажмите ВКЛ. еще раз, и система покажет список важных настроек и результаты 
самопроверки.

На ЖК экране отобразиться режим самодиагностики:

▶ серийный номер - СЕР:№123456789
▶ версия программы - ВЕРС. 2.23-1.42
▶ тип синхронизации - СИНХР. МАСТЕР
▶ значение установленного канала - КАНАЛ 2
▶ текущий сценарий, к примеру - ПРОГ: МЕТОД 2
▶ уровень базовой чувствительности - ЧУВ. БАЗЫ: 160
▶ продолжаеться самодиагностика - САМО ТЕСТ...
▶ результат самодиагностики - САМО ТЕСТ ОК

На ЖК экране положительны результат:
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3.3 Самодиагностика. Работа/самотестирование

3.4 Уровни доступа супервизора и администратора

3.5 Функции меню изделия

3.5.1 Громкость

3.5.3 Счетчик

Функция самодиагностики устройства постоянно работает и позволяет мгновенно обнаруживать 
“критические неисправности”, выдаёться сообщение "НАР. СИСТЕМЫ".

Нажмите на кнопку ВКЛ, чтобы воспроизвести результаты самодиагностики на ЖК-экране. 
Если функция самодиагностики обнаруживает проблему, то выдается сообщение (например - 
"НАР. ИК ПРМ", см. таблицу 6.2) относительно списка возможных отказов и способов их устранения. 
Если устройства находятся в режиме 24-часовой эксплуататции то ручная самодиагностика должна 
выполняться, по крайней мере, один раз в течение каждого 24-часового периода с целью проверки 
отсутствия неисправностей. Оператор должен информировать супервизора о любых проблемах, 
которые указываются на ЖК-экране.

После того как соответствующий код доступа был введен, каждый пользователь может просмотреть 
режимы меню, назначенные для его конкретного уровня доступа. Некоторые режимы меню доступ-
ны только для просмотра не позволяет пользователю изменять режимы. Для прокрутки режимов 
меню вперед используйте клавишу ВХОД; для прокрутки режимов меню в обратном порядке, 
нажмите наклавишу МЕНЮ. Нажмите на клавишу ВКЛ, чтобы выйти и возвратиться в рабочий режим.

ГРОМКОСТЬ 0-12 показывает текущую установку громкости. Любой пользователь может использо-
вать клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для увеличения или уменьшения громкости сигналов тревоги.

Встроенный и сбрасываемый пользователем счетчик регистрирует число людей, которые проходят 
через металлодетектор. Для того чтобы сбросить счетчик на ноль, нажмите наклавишу ВВЕРХ в 
соответствующем пункте - СБРОС СЧ/КА . Счетчик сам вернется к 0-лю после достижения значения 
более 9999.

Чтобы войти, пользователь должен нажать кнопку ВХОД. Устройство предложит Оператору
"0/1 2 3 4" или Администратору "5 6 7 8/9 ввести соответствующий код доступа.
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Данный пункт меню, предназначенный только для просмотра, воспроизводит число сигналов 
тревоги, которые имели место. 

Примечание: Подсчет числа реальных сигналов тревоги не включает в себя сигналы тревоги, 
которые генерируются функцией «ДОП. ТРЕВОГ: .... %». Подсчет числа реальных сигналов тревоги 
автоматически сбрасывается на ноль, когда значение счетчика переполняется.

Это пункт меню, предназначенный "только для просмотра", который воспроизводит процент 
действительных (реальных) сигналов тревоги, получаемый в результате деления числа реальных 
сигналов тревоги на значение счетчика прошедших людей. Действительные сигналы тревоги в % 
автоматически сбрасываются на нуль, когда значение счетчика сбрасывается или переполняется.

Эта функция предоставляет возможность беспорядочно выдавать сигналы тревоги для выбранно-
го процента «нетревожных» людей. Темп выдачи случайных сигналов тревоги регулируется от 0 до 
50 % с помощью сенсорных клавиш ВКЛ или ВЫКЛ. Если, например, установлена величина в 10 %, 
то детектор будет автоматически выдавать сигналы тревоги для 10 % лиц, которые в противном 
случае не генерировали бы сигналы тревоги. Случайные сигналы тревоги указываются зональны-
ми лампочками, которые загораются последовательно сверху вниз. Интервалы выдачи этих 
случайных сигналов тревоги беспорядочно распределены между «нетревожными» людьми. 
Примечание: Случайные сигналы тревоги не включаются в подсчет числа реальных сигналов 
тревоги или в действительные (реальные) сигналы тревоги в %. 

Для уровня Оператора, этот пункт меню предназначен "только для просмотра", воспроизводит 
текущ ую у становку случайн ых сигналов т ревоги.

Количество сигналов тревоги администратора воспроизводит число сигналов тревоги. 

Число сигналов "ТРЕВОГИ В %: ... %" автоматически сбрасывается на ноль, когда счетчик сбрасыва-
ется или переполняется.

Указывает число раз, был получен доступ в интерфейс Меню, посредством ввода пароля. 

Этот пункт меню предназначен - только для просмотра.

3.5.4 Подсчет числа реальных сигналов - "Тревоги: ....

3.5.5 Действительные сигналы - "Тревоги в %: ... %"

3.5.6 Случайные сигналы тревоги - «Доп. Тревоги в %»

3.5.7 "Вход в меню ....."

3.5.8 Подсчет числа реальных сигналов - "Тревоги: . . . ."
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Эта функция предоставляет возможность просмотра и сброса счётчика только администратором. 
Автоматически сбрасывается на 0 после достижения значения более 99999.

Для сброса значение счетчика на нуль (0), нажмите на сенсорную клавишу ВВЕРХ.

Функция ТОН , которая указывает текущую установку тона, появляется на ЖК-экране. 

Пользователь может использовать сенсорные клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для настройки тона от 1 до 9.

Индикатор прохода, расположенные на боковых панелях входной стороны указывают, может ли 
человек войти в зону контроля изделия.

В меню индикаторы прохода доступны значения, включить и выключить,использовать клавиши 
ВВЕРХ/ВНИЗ.

Символы управляют потоком проверяемых людей

Зелёный символ указывает, что 
можно проходить

красный символ указывает, что 
необходимо подождать зелёный 
символ

3.5.9 Сброс значений количества проходов - "+ сброс сч/ка"

3.5.10 Тон

3.5.11 Световой индикатор прохода -"инд прохода: вк/вык
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Длительность функционирования индикации зон обнаружения может быть настроена на 2, 3, 4 секунды.

Использовать сенсорные клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для изменения функции.

Устанавливается продолжительность звуковых сигналов тревоги в пределах 1 - 4 сек. 
Пользователь может использовать сенсорные клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора продолжитель-
носи звукового сигнала тревоги

Инфракрасные сенсоры были разработаны для того, чтобы помочь предотвратить выдачу ложных 
сигналов тревоги, вызванных соседними внешними движущимися металлическими предметами, 
конструкциями, такими как инвалидные кресла, лифт, люди имеющие при себе металлические 
предметы и т . д , а также когда устройство расположено на открытом воздухе, и порывы ветра раска-
чивают изделие, в результате чего выдаются сигналы тревоги. Когда функция инфракрасного анали-
за включена, вышеуказанные обстоятельства не будут вызывать выдачу детектором звуковых сигна-
лов тревоги, когда никто не проходит через контрольную зону изделия.

Использовать сенсорные клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для изменения функции.

Функция "LANGUAGE ENGLISH" - для выбора иностранного языка в МЕНЮ, использовать сенсор-
ные клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ.

Русский язык выбирается только клавишей 0/1 используя пульт ДУ.

Приёмная пара ИК-датчиков 
(ИК-ПРМ) расположена на внутрен-
ней стороне левой антенной панели.
Передающий ИК-датчик (ИК-ПРД) 
расположен на внутренней стороне 
правой антенной панели.

3.5.12 Индикация зон обнаружения - "ИНД ЗОН

3.5.13 Время выдачи сигнала тревоги "звук: 1 сек

3.5.14 Режимы работы ИК-Сенсоров - "ИК. КОНТР ВК/ВЫК"

3.5.15 Выбор Языка - "LANGUAGE ENGLISH"

. . . . . .

. . . . . .
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Функция "УРОВ ПРМ ОК 16 " относится к уровню баланса приемных антенн, данный пункт "только 
для просмотра". Любое число, меньше чем 50, является допустимым.
Число больше чем 50, приводит к выдаче сообщения, например - "УРОВ ПРМ ОК 67 ", световая 
индикация красного цвета на антеннахых панелях укажит проблемную зону.
Если это происходит, убедитесь, что отсутствуют большые металлические предметы или конструк-
ции вблизи антенных панелей металлодетектора.

Внешние факторы условия эксплуатации могут потенциально вызывать помехи при работе 
любого металлодетектора. Однако, имеются некоторые основные факторы, которые могут быть 
идентифицированы и рассмотрены во время выбора места установки. Электрические источники 
помех, включая генераторы, трансформаторы, электрощиты и т.д, должны располагаться как 
можно дальше от изделия. Большие движущиеся или стационарные металлические предметы, 
такие как вращающиеся двери, лифты, контейнеры для мусора, шлагбаумы и т.д. должны распола-
гаться на максимально возможном расстоянии. Столы для осмотра и поиска должны размещаться 
как минимум, на расстоянии 10-15 см от детектора. Рентгеновские аппараты и другое дополнитель-
ное досмотровое оборудование должны размещаться, расстоянии от металлодетектора не ближе 
30 см. Персонал должен размещаться на допустимом на растоянии не ближе 50 см.

Функция - "СЧЁТ .... " фиксация количество проходов людей проходящих в обоих
направлеиях - ВХОД и ВЫХОД.
*В изделиях серии РС3300МПро Функция - "СЧЁТ .... " фиксация количество проходов людей
расширенная:
- ВХОД и ВЫХОД
- ВХОД
- ВЫХОД

Предварительно установлена на заводе-изготовителе на "СИНХР МАСТЕР". 
(См. Раздел 2.3 для получения дополнительного объяснения принципов синхронизации.)

Функция "СИНХР МАСТЕР" обеспечивает изделия синхронизацией от линии электропитания. 

Функция "СИНХР ПОДЧИН" синхронизирует изделие вторичным сигналом от клеммы блока 

синхронизации, расположенного в левой части передающей платы обработки сигналов. Функция 

"СИНХРОНИЗ", МАСТЕР или ПОДЧИНЕННЫЙ, отоброжается на ЖК-экране. 
Использовать сенсорные клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для изменения функции.

3.5.16 Уровень сигнала от приёмных антенн - "УРОВ ПРМ ОК ......"

3.5.17 Направление подсчета - "СЧЁТ: ВХ-ВЫХ"

3.5.18 Синхронизация - "СИНХР МАСТЕР"
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Эта характеристика позволяет нескольким изделиеям работать одновременно в непосредствен-
ной близости друг от друга. Используйте Каналы 1, 2 и А, В, когда два или больше детекторов 
функционируют близко друг от друга. (См. Раздел 2.3.).

Использовать сенсорные клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для изменения функции. 

Примечание: Если синхронизация "Синхрониз. ВЫК" 
выключена, функция выбора каналов "КАНАЛ: А, В, 1, 2" 
не активна, не оказывает влияние на работу изделия.

В данном случае на изделиях необходимо выбрать функцию "ЧАСТОТА: ...." и установить подходя-
щие частоты от 1 до 2300 для одновременнй работы (дополнительное описание данного режима, 
См. 3.5.34 ).

Функция указывает текущий СЦЕНАРИЙ - «КПП» или текущий МЕТОД - «ПРОГ: МЕТОД 2».  
СЦЕНАРИИ и МЕТОДЫ — это специальные программы, которые позволяют оперативно изменять 
обнаружительную способность изделия. 
Для изменения функции использовать сенсорные клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ (описания сценарий,  
См. Таблицу 4-2).

Специальные программы и методы в количестве 32-34 вариантов, позволяют максимально
адаптировать изделие к необходимым требованиям безопасности, для обнаружения предметов и 
выдачи сигналов тревог. На диаграмме (Рисунке 4-1) указаны обнаружительные свойства
МЕТОДОВ.
В Таблице 4-2 приведен перечень имеющихся программ, сценарий и дополнительная
информация.

Описание параметров управления и настройка

3.5.19 Выбор - "канал А, В, 1, 2"

3.5.20 Сценарии и Методы обнаружения

3.5.21 Выбор программы обнаружения (programm display)
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(6) - Методы для предотвращения упущений (пропусков)
Обнаружение: (1) - все металлы, особенно цветные металлы большей проводимостью (кроме 
драгоценных металлов); (2) - все металлы, особенно железистые металлы низкой проводимостью; 
(3) - все металлы, наиболее распространенные нержавеющие стали; (4) - в преимуществе предме-
ты железосодержащие и из легированной стали (прочные инструменты, предметы оружия)  с 
вероятным исключением выдачи сигналов тревог на меньший объём  металлосодержащих, 
безвредных предметов размещённых в одежде или на теле человека; (5, 6) - обнаружение железо-
содержащие из легированной стали (прочные инструменты, предметы оружия)  с вероятным 
исключением выдачи сигналов тревог на больший объём  металлосодержащих, безвредных 
предметов (мобильный телефон, монеты, замковые ключи, ювелирные украшения, очки, фурниту-
ры на одежде, пряжка ремня, фольги, пачки сигарет, супинатор).

Таблица 4-2

Рисунок 4-1

СЦЕНАРИИ

         Сценарии                                                             Описание / использование

АЭРОПОРТ,
ОБРАЗОВАНИЕ
КИНОТЕАТР, ШКОЛА,
СПОРТ, СУД, НИИ, КПП,
БАНК, БАЗА, ЗАВОД и
Общественные 
мероприятия

Сценарии и базовая чувствительность позволяют настроить 
изделие для обнаружения и выдачи сигналов тревог на железо-
содержащие, стальные предметы (огнестрельное вооружение, 
холодое боевое оружие, корпуса ВУ с поражающими элемента-
ми) прывышающие тестовые предметы FAA. (тест -объект 3), с 
вероятным исключением выдачи сигналов тревог на металлосо-
держащие предметы (монеты, замковые ключи, ювелирные 
украшения, очки, фурнитуры на одежде, фольги, пачки сигарет, 
супинатор). Рекомендованы для объектов превышающих требо-
ваний FAA требующих общего обнаружения оружия, высокой 
пропускной способностью и низким уровнем тревог в 
следствие помех и на пронос безвредных предметов, количе-
ство и объём которых превышает установленный порога 
чувствительности.

ПРОГ: МЕТОД 6, ПРОГ: МЕТОД 5, ПРОГ: МЕТОД 4, ПРОГ: МЕТОД 3, ПРОГ: МЕТОД 2, ПРОГ: МЕТОД1, ТЮРЬМА, 
АЭС, АЭРОПОРТ1, АЭРОПОРТ2, АЭРОДРОМ, НИИ-2, НИИ-1, СПОРТ, ОФИС, СУД, СБАЛАНС, АРХИВ, РЕСТОРАН, 
КПП2, КПП1, БАНК, ТАМОЖНЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ШКЛОЛА, МАГАЗИН, КИНОТЕАТР, МЕТРО, БАЗА, ЗАВОД, 
ЗАВОД 1, ПРОИЗВОДСТВО, ПРИСТАНЬ, ТРАНСПОРТ 2, ТРАНСПОРТ 1, ГЭС

Сценарии, базовая чувствительность, а также уровни чувствительности зон обнаружения позволяют 
настроить изделие для обнаружения предметов и выдачи сигнала тревоги.
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         Сценарии                                                             Описание / использование

ПРОГ: МЕТОД 1
ПРОГ: МЕТОД 2

ПРОГ: МЕТОД 3
ПРОГ: МЕТОД 4

ПРОГ: МЕТОД 5
ПРОГ: МЕТОД 6 

Сценарии и базовая чувствительность позволяют настроить изделие 
для обнаружения и выдачи сигналов тревог в диапазоне от проводящих 
и/или не содержащих железа до непроводящих и/или железистых 
металлов, соответственно.
МЕТОД 1 - разработана для детектирования всех металлов, особенно 
предметы с большей проводимостью из цветных металлов (блоки с 
электронными компонентами, монеты, замочные ключи). Программа 
МЕТОД 2 - аналогична программе предотвращения упущений (пропу-
сков), за исключением того, что она разработана, в большей степени 
игнорировать предметы с большей проводимостью из цветных метал-
лов (монеты, замочные ключи) и низкой проводимостью (фольга, 
сигаретных пачек или жевательных резинок). Умеренно низкий трафик, 
пропускная способность. Допустима регулируемая пропускная способ-
ность и выдача сигналов тревог в следствии помех и на пронос безвред-
ных предметов, количество и объём
которых превышает установленного порога чувствительности.
См. рисунок 4-1, график обнаружения методов предотвращения упуще-
ний (пропусков).
Суды, Аэропорт, научно-исследовательские институты, КПП, Банки, 
Склады, Предприятия, Режимные объекты, Спорт, Офисы.

Сценарии и базовая чувствительность позволяют настроить изделие 
для обнаружения и выдачи сигналов тревог на железосодержащие, 
стальные предметы.
МЕТОД 3 - все металлы, наиболее распространенные нержавеющие 
стали, МЕТОД 4 - обнаружение предметов, которые являются все менее 
проводящими и все более железистыми (то есть, содержат больше 
железа, сталь). Пропускная способность -регулируемый трафик.
Допустима регулируемая пропускная способность и выдача сигналов 
тревог, на пронос безвредных предметов, количество и объём которых 
превышает установленного порога чувствительности.
См. рисунок 4-1, график обнаружения методов предотвращения упуще-
ний (пропусков).

Образование, общественно массовые мероприятия, Кинотеатры, Ресто-
раны, Суды, Аэропорт, научно-исследовательские институты, КПП, 
Банки, Склады, Предприятия, Режимные объекты, Спорт, Офисы.

Сценарии и базовая чувствительность позволяют настроить изделие 
для обнаружения и выдачи сигналов тревог на железосодержащие, 
стальные предметы (огнестрельное вооружение, холодое боевое 
оружие, корпуса ВУ с поражающими элементами) прывышающие 
тестовые предметы FAA. (3-Gun Test), с вероятным исключением выдачи 
сигналов тревог на металлосодержащие предметы (мобильный 
телефон, монеты, замковые ключи до 5-7 шт, ювелирные украшения, 
очки, фурнитуры на одежде, пряжка ремня, фольги, пачки сигарет, 
супинатор).
Рекомендованы для объектов превышающих требований FAA требую-
щих общего обнаружения оружия. Пропускная способность - высокой 
трафик, низким уровнем тревог.
Допустима регулируемая пропускная способность и выдача сигналов 
тревог, на пронос безвредных предметов, количество и объём которых 
превышает установленного порога чувствительности.
См. рисунок 4-1, график обнаружения методов предотвращения упуще-
ний (пропусков).

Образование, общественно массовые мероприятия, Кинотеатры, Ресто-
раны, Суды, Аэропорт, научно-исследовательские институты, КПП, 
Банки, Склады, Предприятия, Режимные объекты, Спорт, Офисы.
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ТЮРЬМЫ

СБАЛАНС

Специализированная программа обнаружения оружия, которая 
обнаруживает все металлические объекты, программа с самым 
высоким уровнем безопасности. Превышает требования FAA и TSA. Без 
исключений металов большей и низкой проводимостью, реко-мендует-
ся применять в местах с малым трафиком.
Объекты: Пункт таможенного контроля, ФСИН, режимные объекты и
предприятия. Сценарий, базовая чувствительность и чувствительность 
зон обнаружения, позволяют настроить изделие для обнаружения и 
выдачи сигналов тревог.

Предназначен для использования в качестве сбалансированного 
сценария в сложных окружающих условиях, например при электриче-
ских помехах.
Обнаруживает огнестрельное вооружение, холодое боевое оружие,
металлические корпуса ВУ с поражающими элементами, обеспечивает
умеренное исключение для карманных предметов, одновременно с
предоставлением сбалансированной реакцией на металлы с большей 
и низкой проводимостью.
Удовлетворяет требованиям ФУГА(FAA) (тест- объект №3 ФУГА(FAA)).
Сценарий, базовая чувствительность и чувствительность зон обнаруже-
ния, позволяют настроить изделие для обнаружения и выдачи сигналов 
тревог.

АЭРОПОРТ2, 
АЭРОДРОМ,
НИИ-2, АРХИВ, 
КПП,
БАНК, МАГАЗИН, 
ЗАВОД,
ПРИСТАНЬ, 
ТРАНСПОРТ
ГЭС

АЭС, АЭРОПОРТ1, 
НИИ-1,
СУД, КПП, 
ТАМОЖНЯ,
МАГАЗИН, ЗАВОД 1,
ПРОИЗВОДСТВО,
ТРАНСПОРТ, ГЭС

Обеспечивают хорошую разрешающую способность (способность 
различения) безвредных предметов, таких как монеты, ключи, ювелир-
ные украшения, пачки сигарет, фольга и т.д. Рекомендуется для обьъек-
тов, требующих обнаружение огнестрельного вооружения, холодного 
оружия, обеспечивая умеренную
повышеную пропускную способность с низкой выдачи сигналов тревог
вследствии помех и на пронос безвредных предметов, количество и 
объём которых превышает установленного порога чувствительности.
Соответствует требованиям:
- администрации транспортной безопасности (TSA);
- усовершенствованным проходным металлодетекторам (EMD);
- требованиям стандарта Федерального управления гражданской 
авиации (ФУГА) (FAA);
- превышать требования ФУГА (FAA).
Сценарии и базовая чувствительность позволяют настроить изделие 
для обнаружения и выдачи сигналов тревог.

Обеспечивающие повышенный уровень безопасности. Отвечает требо-
ваниям Администрации транспортной безопасности (TSA), требовани-
ям к аэропортам, с превышением требований Федерального управле-
ние гражданской авиации (ФУГА) (FAA)
Вариант 1 - Полное детектирование на объектах с повышенными требо-
ваниями безопасности, на предмет обнаружения мелких металлосо-
держащих предметов с низкой пропускной способностью и низком 
уровне ложных тревог. Рекомендуется применять в местах с малым 
трафиком.
Вариант2 - Допустима установка дополнительных параметров для 
исключения мелких металосодержащих безвредные предметов 
монеты, ключи, ювелирные украшения, пачки сигарет, фольга и т.д..
Обеспечивет умеренную, регулируемую пропускную способность и 
при низком уровне ложных тревог
Объекты: Аэропорт - зона контроля предполётного досмотра, Пункт 
таможенного контроля, ФСИН и режимные объекты и предприятия.
Сценарий, базовая чувствительность и чувствительность зон обнаруже-
ния, позволяют настроить изделие для обнаружения и выдачи сигналов 
тревог.
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3.5.24 Базовая чувствительность - "Чув. базы: ...... *"

3.5.25. Предворительные значения базовой чувствительности - "Ур чув: .....*"

Функция "ЧУВ БАЗЫ: ...... *" показывает текущую базовую чувствительность на ЖК-дисплее (LCD). 
Если пользователь уполномочен изменять базовую чувствительность, он может выбрать значение 
от 1 до 200, используя сенсорные клавиши ВНИЗ/ВВЕРХ.

При установке более высокой чувствительности детектируются более малкие металлические 
предметы. И наоборот, при установке меньшей чувствительности детектируются крупные метал-
лические предметы. Чтобы можно было детектировать наименьшие запрещенные предметы, 
чуствительность должна быть на достаточно высоком уровне. Дополнительно ознакомтесь с 
инструкцией по настройке чувствительности отдельных зон обнаружения в % (См. Раздел 3.5.26.).

Для определения надлежащей установки базовой чувствительности выполните инструкции по 
установке предворительные значения базовой чувствительности - "УР ЧУВ: 200*" (См. раздел 
3.5.25.).

Предворительные значения уровней сигналов тревоги это - полезная рекомендация, которая 
помогает Вам определить самый низкий уровень базовой чувствительности, требуемой для 
активизации сигнала тревоги, относящегося к конкретному металлическому предмету. 

Эта информация может затем быть использована для установки требуемого уровня базовой 
чувствительности. Уровень выдачи сигналов тревоги также очень полезен при оценке помех и 
уровней шума. Уровень сигналов тревоги - это пункт меню, предназначенный "только для просмо-
тра" и представляет собой измерение или считывание уровня сигнала, имеющегося на изделии. 

Данная функция сопровождаемая текущими значениями уровня выдачи сигналов тревоги, 
появляется на ЖК-дисплее (LCD). Ниже примеры которые показывают, как использовать уровень 
выдачи сигналов тревоги для определения требуемой чувствительности:

1. Нажмите на сенсорную клавишу ВВЕРХ для сброса показаний. Показание должно быть сброше-
но до величины больше, чем 190 (рекомендуется >200); в противном случае будет иметь место 
интерференция.

2. Убедитесь, что на Вас нет посторонних металлических предметов.

3. Держите выбранный тестовый предмет у центра, на уровне пояса.

4. Пройдите через металлодетектор.

5. Отметьте новое показание уровня выдачи сигнала тревоги.

6. Измените положение тестового предмета или сам предмет.

7. Повторите шаги 1-6 несколько раз с расположением объекта в различных положениях до тех пор, 
пока Вы не будете удовлетворены результатами тестов.

8. Выберите самое высокое показание, обнаружения тест объекта.

9. Возвратитесь к пункту меню "ЧУВ БАЗЫ: ...... *" и введите показание уровня выдачи сигнала трево-
ги, которое Вы выбрали на шаге 8 в качестве базовой чувствительности.

от до

от до
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3.5.26 Настройка чувствительности зон обнаружения

10. Подтвердите, что новая установка базовой чувствительности на изделии является подходящей 
посредством перемещения выбранного тест объекта в различных положениях и направлениях. 
Тест объект перемещать в зонах обнаружения, расположенных между антенными панелями.

11. Если сигналы тревоги не выдаются в некоторых положениях, рекомендуем увеличить чувстви-
тельность зон обнаружения для этих положений, либо увеличить базовую чувствительность. После 
выбора базовой чувствительности нажмите на клавишу МЕНЮ, чтобы выполнить другую настрой-
ку или нажмите на клавишу ВКЛ, чтобы продолжить эксплуотацию изделия.

Использование уровня сигналов тревоги для оценки интерференции (помех):

1. Убедитесь, что изделие не подвижно, рядом стоящие металлических предметы неподвижны и 
отсутствует перемещение людей в зонах контроля.

2. Плавно нажмите на клавишу ВВЕРХ, чтобы сбросить показание уровня сигналов тревоги.

3. Наблюдайте за показанием уровня сигналов тревоги в течение нескольких секунд, значения 
больше чем >190 - 200 указывают низкий уровень помех.

4. Повторите шаги 2 и 3 несколько раз для того, чтобы определить фоновый уровень помех.

6. В случае необходимости рекомендуем выключить соседнее оборудование или переместить 
изделие повторите шаги п. 2 и 3, чтобы определить источник помех.

Индивидуальная настройка чувствительности зон обнаружения детектора помогает создать 
оптимальное поле детектирования (показаны на рисунке 3-2). Детектор содержит в общей сложно-
сти 33 зоны, расположенные сверху- вниз, и три зоны слева направо. Однако, ради простоты, в ходе 
выполнения настройки отдельных зон эти 33 зоны объединены в шесть регулируемых областей, 
расположенных сверху вниз. Эти шесть регулируемых областей воспроизводятся на ЖК-дисплее 
(LCD) арочного металлодетектора, зоны обнаружения 1 - 6 отображаються световой индикацией 
расположенной на торцевой части антенных панелях металлодеектора.

Каждая настройка осуществляется в процентах от базовой чувствительности. Пользователь может 
увеличить или уменьшить процент от уровня базовой чувствительности с шагом в 1%, посредством 
нажатия на клавиши ВНИЗ (увеличение) или ВВЕРХ (уменьшение). Настройка на нулевой процент 
означает, что чувствительность этой области равна базовой чувствительности. Световая индика-
ция зон обнаружения указывает настраиваемую область металлодетектора.

Далее приведены несколько примеров настроек зон обнаружения относительно величины 
базовой чувствительности в 150. 

ЗОНА 1 = 150 + 0% (Зона 1 равна базовой чувствительности -150) 

ЗОНА 3 = 150 +15% (Зона 3 больше на 15% базовой чувствительности -150) 

ЗОНА 5 = 150 - 15% (Зона 5 меньшена на 15% базовой чувствительности - 150)
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Описание параметров управления и настройка

"ПРОГ: МЕТОД 5 - 6 " 
"ЧУВ БАЗЫ: 120 -140".

ЗОНА 1 = 125 + 0% (верх)

ЗОНА 2 = 125 + 0%

ЗОНА 3 = 125 + 0%

ЗОНА 4 = 125 + 0%

ЗОНА 5 = 125 + 10%

ЗОНА 6 = 125 + 15% (низ)

Диапазоны настроек зон являются следующими:

1.   ЗОНА 1: от -64% до + 64%（ручная установка）

2.  ЗОНА 1 1/2： (автоматическая установка по заданным параметрам Зоны 1 и Зоны 2)

3.  ЗОНА 2: от -15% до + 15%(ручная установка)

4.  ЗОНА 2 1/2： (автоматическая установка по заданным параметрам Зоны 2 и Зоны 3)

5.  ЗОНА 3: от -15% до + 15%（ручная установка）

6.  ЗОНА 3 1/2: (автоматическая установка по заданным параметрам Зоны 3 и Зоны 4）

7.  ЗОНА 4: от -15% до + 15%（ручная установка）

8.  ЗОНА 4 1/2：（автоматическая установка по заданным параметрам Зоны 4 и Зоны 5）

9.  ЗОНА 5: от -63% до + 192%（ручная установка）

10. ЗОНА 5 1/2：（автоматическая установка по заданным параметрам Зоны 5 и Зоны 6）

11. ЗОНА 6: от -63% до + 192%（ручная установка）

*Пример 1. Установка значений уровней чувствительности на пронос/перемещение безвредных
предметов, количество и объём которых не превышает установленного порога 
чувствительности.

*Пример 2.  Выбор значений сбалансированной чувствительности для обнаружения в зонах 
контроля перемещения имитаторов и тест-объектов схожих по геометрическим размерам и 
совокупной массе черного и/или цветного металла с предметами запрещенных к 
несанкционированному перемещению (проносу) и скрываемых от непосредственного 
визуального наблюдения в одежде, под одеждой людей или в их ручной клади.

Пример выбора значений уровней чувствительности зон обнаружения:
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Схема расположения зон обнаружения

Комплект тест-объектов уровней безопасности для испытания изделия и периодической провер-
ки (См рис. 2, 3). 

Комплект имитаторов обнаружения и предметов не обнаружения ГОСТ Р 53705. (См рис. 1, 2) для 
определения значений уровней чувствительности, селективности, и помехозащищённости.

«СКОРОСТЬ: НОРМ" – режим по умолчанию, приспосабливает изделие к переходным значениям 
скорости перемещения металлического предмета пределах от малой до средней, применяемы в 
пунктах контроля. 

«СКОРОСТЬ: ВЫС.» – альтернативный, дополнительный режим к переходным значениям повышен-
ной скорости перемещения тест-объектов. 

*Для настройки изделия самостоятельно определите оптимальные значения уровня чувствитель-
ности и  режимы скорости, используя комплект имитаторов и предметов не обнаружения.

"ПРОГ: МЕТОД 1 - 2" 
"ЧУВ БАЗЫ: 130 -140".
ЗОНА 1 = 135 + 0% (верх)
ЗОНА 2 = 135 - 5%
ЗОНА 3 = 135 + 0%
ЗОНА 4 = 135 - 15%
ЗОНА 5 = 135 - 5%
ЗОНА 6 = 135 - 15% (низ)

ЗОНА 1 = 120 + 0% (верх)
ЗОНА 2 = 120 + 0%
ЗОНА 3 = 120 + 0%
ЗОНА 4 = 120 + 0%
ЗОНА 5 = 120 + 5%
ЗОНА 6 = 120 + 15% (низ)

Пример выбора значений уровней чувствительности зон обнаружения:

Рис.2
Рис.1 Рис.3

"ПРОГ: МЕТОД 4 - 6 " 
"ЧУВ БАЗЫ: 110 -140".

Èìèòàòîð ëåãêîãî îãíåñòðåëüíîãî 
è ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ
èç ìàãíèòíîé ñòàëè

1

Èìèòàòîð âçðûâíûõ óñòðîéñòâ 
ñ îáîëî÷êîé èç íåìàãíèòíîé ñòàëè

2

Ïðåäìåòû íåîáíàðóæåíèÿ

3

Èìèòàòîð âçðûâíûõ óñòðîéñòâ 
ñ îáîëî÷êîé èç ìàãíèòíîé ñòàëè

4

Èìèòàòîð ëåãêîãî îãíåñòðåëüíîãî 
è ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ
èç íåìàãíèòíîé ñòàëè

5

Èìèòàòîð õîëîäíîãî îðóæèÿ 
èç ìàãíèòíîé ñòàëè

6

Òåñò-îáúåêò ñèíåãî öâåòà èç
ìàãíèòíîé ñòàëè, Ã-îáðàçíîé ôîðìû1

Òðè òåñò-îáúåêòà îðàíæåâîãî öâåòà.
Äâà òåñò-îáúåêòà - (îäèí èç ìàãíèòíîé ñòàëè,
äðóãîé èç íåìàãíèòíîé ñòàëè), Ã-îáðàçíûé ôîðìû
è òðåòèé òåñò-îáúåêò  - â âèäå ïëàñòèíû èç ìàãíèòíîé ñòàëè.

2

3

Òðè òåñò-îáúåêòà êðàñíîãî öâåòà.
Äâà òåñò-îáúåêòà - (îäèí èç ìàãíèòíîé ñòàëè,
äðóãîé èç íåìàãíèòíîé ñòàëè), è òðåòèé òåñò-îáúåêò  - â âèäå 
ïëàñòèíû èç ìàãíèòíîé ñòàëè.

4

Äâà òåñò-îáúåêòà çåëåíîãî öâåòà - (îäèí èç ìàãíèòíîé ñòàëè,
äðóãîé èç íåìàãíèòíîé ñòàëè), Ã-îáðàçíûé ôîðìû

5

Äâà òåñò-îáúåêòà æåëòîãî öâåòà - (îäèí èç ìàãíèòíîé ñòàëè,
äðóãîé èç íåìàãíèòíîé ñòàëè), Ã-îáðàçíûé ôîðìû



Схема расположения зон обнаружения

• Всего имеется 33 зоны детектирования: 11, расположенных сверху вниз, (Зоны 1, 1 1/2, 2 … 6). 
Каждая из них имеет 3 отдельных подзоны детектирования, указывающие соответственно левую 
сторону, центр или правую сторону.
•  11 зон детектирования, расположенных сверху вниз, группируются в 6 регулируемых областей 
(помеченный как зоны 1-6), для того чтобы упростить процесс настройки для оператора.
• Промежуточные зоны, такие как Зона 1 1/2, Зона 2 1/2, и т.д. настраиваются автоматически (аппарат-
но) по заданным параметрам установок зон 1-6.

Рисунок 3-2
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3.5.27 Управление внешними устройствами - "РЕЛЕ: Н/З, "РЕЛЕ: Н/О"

3.5.28 Возможности оператора

Выбор режима работы платы контролера внешней тревоги в состояние "Н/О - нормально разом-
кнутый" или "Н/З - нормально замкнутый". Плата контролера предназначена для подключения 
внешних устройств, используя контакты для низкого напряжения с переменным током -AC и 
контакты для низкого напряжением постоянного тока -DC. 

Использовать сенсорные клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для изменения функции.

Доступ к установкам и настройкам детектора защищен электромеханическим ключом. 

Ключ отключает клавиатуру при переводе в положение блокировки (См. таблицу ниже).

Доступ для управления клавишами

Доступ оператора

Доступ открыт - ключ 
повёрнут в зелёном 
положение

Доступ закрыт - ключ 
повёрнут в красном 
положение

Работа без ключа

Открыт

Открыт - доступ для управления 
клавишами

Доступ для клавиш ВКЛ/ТЕСТ, 
ВЫКЛ и ВХОД

Открыт - доступ для управления 
клавишами

Закрыт

Закрыт для клавиши ВХОД

Закрыт - доступ для управления-
клавишами

Закрыт - доступ для управления 
клавишами
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Описание параметров управления и настройка

3.5.29 Изменение пароля оператора: «измен. Пар 1»

3.5.30 Изменение кода администратора: «измен. Пар 1»

Четырёхзначный цифровой пароль ОПЕРАТОРА для входа в МЕНЮ настроек предварительно 
установлен на заводе на значение 1234. 

Для изменения:

1. Нажмите на сенсорную клавишу ВВЕРХ/3.

2. Введите новый четырехзначный пароль.

3. Когда на ЖК-дисплее (LCD) высвечивается  предложение

снова введите четырехзначный пароль;

Появляется сообщение пароль введен корректно

Если появляется другое сообщение повторите шаги 2 и 3.

Снова введите четырехзначный пароль

Появляется сообщение пароль введен корректно

Если появляется другое сообщение, повторите шаги 2 и 3.

Четырёхзначный цифровой пароль АДМИНИСТРАТОРА для входа в МЕНЮ настроек предвари-
тельно установлен на заводе на значение 5678.

Для изменения:

1. Нажмите на сенсорную клавишу ВВЕРХ/3.

2.Введите новый четырехзначный пароль.

3. Когда на ЖК-дисплее (LCD) высвечивается предложение
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3.5.31 Линейная шкала уровня чувствительности - "ДИАГРАММА: НОРМ/ТЕСТ"

Линейная шкала уровня чувствительности представляет собой визуальный индикатор, предна-
значенный для предоставления информации о размерах металлических предметов, перемещае-
мых в контрольной зоне, а также визуально информирует предельный или превышающий, трево-
жный порог для выдачи сигнала тревоги, на перемещаемые металлические предметы, наличие 
источников помех от соседних приборов, устройств или конструкций. 
Имеются два режима отображения линейной шкалы уровня чувствительности:

- "НОРМ" рабочий режим в процессе эксплуатации;

- "ТЕСТ" предварительной режим в процессе наладки.

Клавишами ВВЕРХ/ВНИЗ выбрать требуемый режим.

"ДИАГРАММА: НОРМ" - данный режим по умолчанию указывает на активность контрольной зоны, 
после завершения подготовки изделия к эксплуатации:
1 - отсутствие металлического предмета на теле или одежде человека; 
2 - наличии металлического предмета на теле или одежде человека; 
3 - изделие не готово к работе, возможно, не корректна настройка или наличие источников помех.

1 2 3

Режим готовность - световая
индикация зелёного цвета

Рабочий режим, внимание - 
световая индикация зелёного, 
жёлтого цвета, не превышающий, 
тревожный порог

Рабочий режим Тревога – световая
индикация зелёного, жёлтого, 
красного цвета. Шкала индикации 
уровня сигнала информирует о 
наличии металлических
предметов на теле или одежде 
человека, предельный или превы-
шающий, тревожный порог для 
выдачи сигнала тревоги с указани-
ем местонахождения
обнаруженного объекта.
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3.5.32 Скорость обнаружения - "скорость: норм/выс"

3.5.33 Функция - "помехоуст: вык/вк

"ДИАГРАММА: ТЕСТ» - данный режим расширяет линейную шкалу и предназначена для
визуальной диагностики в процессе наладки изделия в существующих условиях эксплуатации. 

Периодичная или постоянная активность линейной шкалы информирует:

- не корректная настройка изделия (измените параметры интерфейса МЕНЮ);

- наличие источников помех (измените место установки или устраните источники помех).

Скорость обнаружения связана со скоростью, с которой металлический предмет перемещаеться в 
зоне контроля. Имеются две режима для задания скорости обнаружения. 
Клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора требуемой установки следующим образом:

«СКОРОСТЬ: НОРМ" – режим по умолчанию, приспосабливает изделие к переходным значениям 
скорости перемещения металлического предмета пределах от небольшой до высокой, которые 
обычно реализуются в пунктах контроля, в соответствии международным требованиям.

«СКОРОСТЬ: ВЫС» – дополнительный режим, приспосабливает изделие к переходным значениям 
повышенной скорости перемещения/проброса металлического предмета через контрольную
зону изделия. Данный режим может увеличивать чувствительность к внешним воздействиям от 
источников помех.

Режим предназначен для устранения низкочастотных импульсных помех, которые генерируются 
различными источниками (мониторы и т. д.).
При совместной эксплуатации изделия вблизи металлодетекторов других моделей (марок) 
выбрать режим "ПОМЕХОУСТ: ВЫК".
При эксплуатации (менее 1 метра) изделия вблизи плазменных мониторов, мониторов CRT (ЭЛТ) 
или схожих приборов, выбрать режим "ПОМЕХОУСТ: ВК".
Рекомендуем поочерёдно изменять режимы для определения какой из режимов обеспечивает 
самую оптимальную работу изделия.
При необходимости измените место установки или устраните источники помех.
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3.5.34 Рабочая частота - "частота ....... "

Для активации режима выбора рабочей частоты необходимо выключить синхронизацию 
«СИНХРОНИЗ ВЫК» (см. Раздел 3.5.35).
Режим позволяет определить значение рабочей частоты для одновременной работа нескольких 
металлодетекторов, для первого и каждого последующего детектора необходимо выбрать соответ-
ствующее значение рабочей частоты, чтобы исключить взаимовлияние друг на друга. Выбранное 
значение рабочей частоты позволяют уменьшить или исключить влияние сторонних помех. 
Количество значений рабочей частоты от 0 до 2300.

Клавишами ВВЕРХ/ВНИЗ выбрать необходимые значение.

Для устранения интерференции начните с меньших значений 40 - 50. Затем, увеличивайте значе-
ние примерно на 2 - 3 шага в секунду. Продолжайте увеличивать значения в диапазоне первых 600 
или более единиц, наблюдая за шкалой индикации уровня сигнала.

Шкала индикация уровня сигнала, должна уменьшаться по мере приближения к установке подхо-
дящего значения рабочей частоты. Выбрать значение рабочей частоты с наименьшим количе-
ством индикации зелёного цвета или отсутствия свечения всей индикации.

Количество значений рабочей частоты от 0 до 2300, большинство источников шума, включая шумы 
от других изделий (металлодетекторов), могут быть устранены установки в пределах значений 
между 50 - 400 и 400 - 600 единиц.

Рекомендации: Настройка выше указанного режима является наиболее эффективной, когда 
функция «ПОМЕХО/УСТ ВЫК» выключена. Внимание: если синхронизация линии «СИНХРОНИЗ 
ВК» включена, режим рабочей частоты не активен.
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Описание параметров управления и настройка

3.5.35 Синхронизация линии «синхрониз вк/вык»

3.5.36 Конфигурация системы передачи «ВК ПРД ВК», 
«ВЫК ПРД ВК», «ВЫК ПРД ВЫК», «ВК ПРД ВЫК»

Данный режим используется для синхронизации работы нескольких изделий.

1. Синхронизация работы нескольких одинаковых изделий от сети электропитания:
- синхронизация в положение - "СИНХРОНИЗ: ВК.", выберите режим "СИНХР МАСТЕР" или "СИНХР 
ПОДЧИН", выберите режим "КАНАЛ: А, В, 1, 2", выберите режим "ПОМЕХО/УСТ ВК" или "ПОМЕ-
ХО/УСТ ВЫК".

2. Синхронизация работы нескольких изделий в составе других марок металлодетекторов;
- синхронизация в положение "СИНХРОНИЗ: ВЫК", выберите режим "СИНХР МАСТЕР", 
выберите подходящую частоту "ЧАСТОТА 0 .... 2300", выберите режим "ПОМЕХО/УСТ ВЫК".

При необходимости выберите подходящий режим работы передатчиков «ВК ПРД ВК» (См. раздел 3.5.36).

Клавишами ВВЕРХ/ВНИЗ выбрать необходимые значения.

В частности, если панель передатчика (ПРД) металлодетектора другой марки расположена ближе 
всего к изделию, то может возникнуть необходимость выбрать режим «ВЫК ПРД ВК» во избежание 
помехи. Если панель приёмника (ПРМ) металлодетектора другой марки расположена ближе всего к 
изделию, то может возникнуть необходимость выбрать режим «ВК ПРД ВЫК» (не корректная работа 
изделия может сопровождаться аудиосигналом типа трели).

Во всех других ситуациях оба передатчика изделия должны быть в режиме «ВК ПРД ВК».
Клавишами ВВЕРХ/ВНИЗ выбрать необходимые значения.

Примечание: В режимах «ВЫК ПРД ВК», «ВК ПРД ВЫК», индикация зон обнаружения на антенных 
панелях А и В будет указывать место нахождение предмета по вертикали. Индикации зон обнаруже-
ния на антенных панелях А или В по горизонтали, не будет индивидуально указывать место нахож-
дение предмета с левой или с правой стороны. Индикация зон обнаружения будет функциониро-
вать в шестизонном формате.

Режим позволяет независимым образом включать или выключать передатчики в каждой 
антенной панели А и В.

Для одоптации работы одинаковых изделий в пределах 50 см или совместной работы с металло-
детектором другой марки от 50 см (См. иллюстрации в разделе 2.3.3).
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3.6 Заводские установки параметров меню, при первом включения изделия

"РЕЛЕ: Н/О" 
Оператор "ВВОД ПАРОЛЯ" - 1234 
Администратор "ВВОД ПАРОЛЯ" - 5678 
"САМОСТ.ТЕСТ ....." 
"САМОТЕСТ НОРМА" 
"ГРОМ МАКС.: 5" 
"СЧЁТЧИК ....." любые значения 
"ТРЕВОГИ: ....." любые значения 
"ТРЕВОГИ в %*....%" любые значения 
"ДОП.ТРЕВОГ.0% 
"ВХОД В МЕНЮ: ....." любые значения 
" Т О Н : 5 " 
" ИНД. ПРОХОДА: ВК" 
"ИНД. ЗОН: ВК 2 сек." 
"ИК. КОНТР.: ВК" 
"ВЫБОР ЯЗЫКА: РУССКИЙ" 
"УРВ. ПРМ: ОК ...." 
"СИНХРОН.: МАСТЕР" 
" К А Н А Л : 2 " ПРОГР: МЕТОД 2" 
"ЧУВ БАЗЫ: 165" 
"УР. ЧУВ.: ....." 
"ЧУВ 31 = 165 +/- 0%" 
"ЧУВ 32 = 165 +/- 0% 
"ЧУВ 33 = 165 +/- 0%" 
"ЧУВ 34 = 165 +/- 0%" 
"ЧУВ 35 = 165 +/- +50%" 
"ЧУВ 36 = 165 +/- + 0%" 
"РЕЛЕ: Н/О" "СЧЁТ-ВХ/ВЫХ"
 "ДИАГРАММА: НОРМ" 
"СКОРОСТЬ: НОРМА" 
"ПОМЕХО/УСТ: ВКЛ" 
"ЧАСТОТА: частота по умолчанию 50" 
"СИНХРОНИЗ: ВК." 
"ВК ПРД ВК"

Функция: ...... Значение

Уровень заряда аккамулятора на верхнем ЖК-экране значения от 0% до 100% (наличие аккамуля-
тор дополнительная опция)

* Значения параметров МЕНЮ по умолчанию могут изменяться заводом-изготовителем.
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Описание параметров управления и настройкаДиагностика и устранение неисправностей

3.7 Сброс пароля

4. Диагностика и устранение неисправностей

Если утерен пароль, механический способ сброса пароля восстановит заводской пароль по 
умолчанию.

1. Выключите изделие, отключите от источнока электропитания.
2. Откройте механическим ключом крышку на корпусе блока управления.
3. Удалите три винта, на зашитном кожухе, снимите кожух.
4. Подключите изделие к источнку электропитания, включите изделие.
5. После перехода изделия в рабочий режим нажмите и удерживайте кнопку"СБРОС ПАРОЛЯ" 
(кнопка расположена на оснвной плате управления иобработки сигналов) в течение десяти 
секунд. (См. рисунок 3-3).

Рис. 3-3

При включении изделия выполняется автоматический режим самодиагностики - «САМОТЕСТ». 
Изделие по результатам самотестирования обнаружило неисправность и на ЖК-экране отобража-
ется надпись «НАР.СИСТЕМЫ».
Некоторые отображаемые коды неисправности возникают из-за неправильных условий эксплуа-
тации изделия, которые можно устранить самостоятельно, например:
• НАР. ИК ПРМ (отказ ИК-приемника);
• НАР. ИК ПРД (отказ ИК-приемника).
- рекомендуем устранить (протереть) загрязнения на светофильтрах ИК-приемника и ИК-передат-
чика на аннтенных панелях;
- устранить посторонние предметы из зоны контроля блокирующие прохождение сигнала от 
ИК-передатчика до ИК-приёмника.
• НАР. ЗОНА 1 ... или другая из шести зон обнаружения АНТ-1
• НАР. ЗОНА 1 ... или другая из шести зон обнаружения АНТ-2
- рекомендуем устранить металлические предметы или конструкции вблизи антенных панелей 
изделия;
- изменить место установки изделия на допустимое растояние от металлических предметов или 
конструкций.
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Техобслуживание/ неисправности

4.1. Реагирование на аварийные сигналы тревоги

5. Техобслуживание /поиск и устранение неисправностей

Если процедура самодиагностики показывает коды неисправности, которые серьезно ограничи-
вает или даже блокирует работоспособность детектора, выдается акустический сигнал тревоги, 
светодиодная шкала уровня сигала от сканирующего поля индицирует красным цветом, а в 
некоторых случаях индикация красного цвета на торцевых частях антенных панелей. На жидко-
кристаллическом дисплее появляется сообщение - «НАР.СИСТЕМЫ». Индикация и сообщение 
будет продолжать гореть до выключения электропитания на изделии и устранения неисправности.

В некоторых случаях причиной может быть не корректное соединение контактных групп при 
монтаже или в процессе длительной эксплуатации, необходимо:
- выключить электропитание на изделии
- открыть крышку отсека корпуса блока управления
- отсоединить специальные разъёмы с контрольными проводами от разъёмов на левой и правой 
антенных панелях
- соединить специальные разъёмы с контрольными проводами с разъёмами на левой и правой 
антенной панелях
Оператор должен проинформировать администратора о любых проблемах, которые возникают в
процессе эксплуатации с изделием и действовать только с разрешения администратора.

Если проход человека вызывает постоянный сигнал тревоги и изделие выдаёт информацию 
указанную в пунктах 5.1.1, Оператор должен попросить посетителя переместиться на исходную 
позицию (покинуть зону контроля изделия), вынуть металлические предметы из одежды на досмо-
тровый столик, повторно пройти через соседнее изделие либо Оператор должен просканировать 
посетителя с помощью ручного металлодетектора или другим доступным способом.

Существуют несколько факторов, которые могут вызывать трудности при эксплуатации изделия. 
К ним относятся монтаж, наладка, условия эксплуатации (возможные внешние помехи), а также 
отказы отдельных электронных компонентов или частей. Некоторые ограничения работоспособ-
ности могут быть исправлены без необходимости замены компонентов и получения помощи от 
завода-изготовителя.

Следующие разделы содержат специальную информацию и сведения для монтажа, наладки и 
выбора условий эксплуатации, которые должны быть внимательно прочитаны в качестве части 
процедуры диагностики (поиска и устранения неисправностей):

Процедура Раздел руководства

Предупреждение

Установка, Выбор местоположения

Монтаж изделия

Источник электропитания

Эксплуатация нескольких изделий

2.

2.2

2.2.2

2.3
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Примечание: Если у Вас возникли трудности во время установки, может оказаться желательным 
вернуться к заводским установкам по умолчанию. (См. Раздел 3.6).

Если вышеуказанные разделы не относятся к специфической проблеме, то разделы 5 - 6.1.2. 
охватывают другие вопросы, которые могут обычно влиять на рабочие характеристики.

В изделии использует технологии цифровой обработки сигналов для защиты от большинства 
внешних источников помех. Однако, высокая чувствительность, требуемая для детектирования 
малых предметов, может сделать оборудование чувствительным к интерференции (помехам) от 
разнообразных внешних источников. 
Наличие этих источников шума можно распознать с помощью актиности  индикации шкалы 
уровня сигналов (См 3.5.16.), которая обычно увеличивается в желтую или красную индикацию, при 
отсутствии досмотра посетителя  зоне контроля изделия. Источник шума/помеха может быть 
механическим или электрическим.

1. Включите клавиатуру посредством переключения ключа блокировки в позицию «включено». 
(См. раздел 1.3.1.5 Блокировка клавиатуры).

2 Войдите в режим МЕНЮ посредством нажатия на клавишу ВХОД 8/9, а затем введите код 
Администратора.

3. Нажимайте на клавишу ВХОД 8/9 последовательно до пункта "ИК. КОНТР ВК.", клавишей 
ВВЕРХ/ВНИЗ измените режим на "ИК. КОНТР ВЫК.".

4. Источник шума/помеха будет подсвечивать зону обнаружения на левой и правой антенных 
панелях (или на одной антенной панели).

5. Настройте « ЧУВ БАЗЫ: 1 - 200 в сторону повышения или уменьшения до тех пор, пока не 
включится ограниченное число зональных лампочек. Это укажет на положение источника самой 
сильной интерференции (помех).

Описание параметров управления и настройка

5.1 Расположение и устранение источников шумов

5.1.1 Метод локализации источников шума с периодическими пиками повторений

Процедура Раздел руководства

Самодиагностика

Уровень сигнала от приёмных антенн

Эксплуатация

Программа и установка чувствительности

Линейная шкала уровня чувствительности

Сборка устройства

Самодиагностика

Программа и установка чувствительности

Диагностика и устранение неисправностей

3.3

3.5.16

3.3

3.5.21, 3.5.24, 3.5.25, 3.5.26

3.5.31

2.2

3.3

3.5.20 - 3.5.26

4
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6. После идентификации местоположения источника самой сильной интерференции (помех) 
проанализируйте возможные механические или электрические устройства, которые расположе-
ны поблизости. Возможными источниками интерференции (помех) являются подвижные 
конструкции, вибрация панели на рентгеновском оборудовании или перемещение крупных 
металлических предметов в туннели рентгеновского оборудования, электрические компоненты в 
оборудовании расположенные рядом с изделием или сильная вибрация помещения и подстила-
ющей поверхности под изделием. Возможно, что расположенные рядом источники помех, вероят-
но, будут активировать индикации зон обнаружения только в одной или двух зонах обнаружения, 
часто только на одной панели. Источники помех, которые удалены на небольшое расстояние, 
вероятно, активируют большее количество индикации зон обнаружения. (См. Пункт 2 -Установка, 
Выбор местоположения).

7. Один способ дополнительно идентифицировать источник шума состоит в том, чтобы выключить, 
отсоединить или передвинуть оборудование, подозреваемое в качестве источника интерферен-
ции (помех). Второй способ заключается в том, чтобы временно вращать или перемещать изделие, 
для того чтобы определить увеличение или уменьшение источника интерференции (помех).

Рекомендации для последовательного устранения или снижение влияния на работоспособ-
ность изделия источника шума/помех:

- последовательно устраните источник шума/помеху, проверяя работоспособность изделия.

- переместить изделие, проверить работоспособность изделия

- не изменять ранее выбранные параметры МЕНЮ

Или измените:

- измените «КАНАЛ: ...»

- выберите режим «СИНХРОНИЗ ВК»

- выберите режим «ПОМЕХО/УСТ ВЫК»

- выберите в режиме «СИНХРОНИЗ ВК», подходящую «ЧАСТОТА: 0 – 2300»

- измените «ПРОГ: МЕТОД» или снизьте «ЧУВ БАЗЫ: 1 - 200*»

- измените параметры индивидуальной чувствительности подсвечиваемой зоны

- устраните источник шума/помеху последовательно проверяя работоспособность изделия.

- переместить изделие, проверить работоспособность изделия

Если источник шума/помех устранён убедитесь, что индикация шкалы уровня сигнала в норме 
(отсутствие индикации или индикация зелёного цвета). Убедитесь, что изменённые параметры 
(или не изменённые параметры) будут соответствовать эксплуатационным требованиям для 
обнаружения перемещаемых металлических предметов и отсутствии сигналов тревоги при 
прохождении посетителя без металлических предметов.

8. По необходимости восстановите параметры чувствительности и режим в положение "ИК. КОНТР 
ВК.", прежде чем включать оборудование обратно в процесс эксплуатации.

5.1.2 Методы локализации непрерывно генериуемых помех/шума

Попытайтесь идентифицировать и распознать источники шума посредством последовательного 
выключения близлежащего электрооборудование, одновременно наблюдая изменения в 
уровнях сигналов тревоги. Перемещение детектора для изменения расстояния или угла от распо-
ложенного рядом оборудования или источников помех в полу или в стенах, часто оказывается 
полезным.
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Описание параметров управления и настройкаТаблица кодов ошибок

6. Таблица кодов ошибок - диагностика 
критические неисправности и некритические неисправности

Неисправности классифицируются, "критические" и "некритические". Критическая неисправ-
ность препятствует работе металлодетектора и должна быть устранена. Когда происходит крити-
ческий отказ, выдается акустический сигнал тревоги, светодиодная шкала уровня сигала от скани-
рующего поля индицирует красным цветом, а в некоторых случаях индикация красного цвета на 
торцевых частях антенных панелей. На жидкокристаллическом дисплее появляется сообщение - 
«НАР.СИСТЕМЫ» в данном случае нажать на клавишу «0/1, ВКЛ/ТЕСТ», что позволит визуально 
увидить тип критической неиправности в изделии. Некритическая неисправность не препятству-
ет эксплуатации изделия, однако как можно скорее она должна быть исправлена.

«НАР.СИСТЕМЫ»
•НАР. ПРД АНТ - 1
•НАР. ПРД АНТ - 2
•СБОЙ БЛОКА ПИТ
•СБОЙ СВЯЗИ ПЛАТА А
•СБОЙ СВЯЗИ ПЛАТА В

•СБОЙ НЕТ СВЯЗИ
•СБОЙ СИНХРОНИЗ
•НЕТ НАПРЯЖ АС
•СБОЙ НЕТ СВЯЗИ
•СБОЙ ИК ПРМ
•СБОЙ ИК ПРД

•СБОЙ ЗОНА1 ПАНЕЛЬ В
•СБОЙ ЗОНА2 ПАНЕЛЬ В
•СБОЙ ЗОНА3 ПАНЕЛЬ В
•СБОЙ ЗОНА4 ПАНЕЛЬ В
•СБОЙ ЗОНА5 ПАНЕЛЬ В
•СБОЙ ЗОНА6 ПАНЕЛЬ В

•СБОЙ ЗОНА1 ПАНЕЛЬ А
•СБОЙ ЗОНА2 ПАНЕЛЬ А
•СБОЙ ЗОНА3 ПАНЕЛЬ А
•СБОЙ ЗОНА4 ПАНЕЛЬ А
•СБОЙ ЗОНА5 ПАНЕЛЬ А
•СБОЙ ЗОНА6 ПАНЕЛЬ А

•СБОЙ ЗОНА1 ПАНЕЛЬ В
•СБОЙ ЗОНА2 ПАНЕЛЬ В
•СБОЙ ЗОНА3 ПАНЕЛЬ В
•СБОЙ ЗОНА4 ПАНЕЛЬ В
•СБОЙ ЗОНА5 ПАНЕЛЬ В
•СБОЙ ЗОНА6 ПАНЕЛЬ В

•СБОЙ ЗОНА1 ПАНЕЛЬ А
•СБОЙ ЗОНА2 ПАНЕЛЬ А
•СБОЙ ЗОНА3 ПАНЕЛЬ А
•СБОЙ ЗОНА4 ПАНЕЛЬ А
•СБОЙ ЗОНА5 ПАНЕЛЬ А
•СБОЙ ЗОНА6 ПАНЕЛЬ А
•КАБЕЛЬ ОТСОЕД-Н
•СБОЙ ПЛАТЫ В

Критические неисправности

Некритические неисправности
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Неисправность Специальное замечаниеВозможные неисправности и способы 
устранения. Проверка и/или замена

НАР. ПРД АНТ - 1

НАР. ПРД АНТ - 2

СБОЙ НЕТ СВЯЗИ

СБОЙ СИНХРОНЗ

АС ПИТ НЕСООТВ 
СБОЙ НЕТ СВЯЗИ

АС ПИТ НЕСООТВ

НАР. ИК ПРД

НАР. ИК ПРМ

СБОЙ DSP*

СБОЙ БЛОКА ПИТ

НАР. ПРД АНТ - 1 
НАР. ПРД АНТ - 2

СБОЙ ЗОНА 1.. 6 
ПАНЕЛЬ А
СБОЙ ЗОНА 1.. 6 
ПАНЕЛЬ В

1 Не корректное соединение 
контактных групп панели А
2 Плата управления передатчиком
3 Панель А
1 Не корректное соединение 
контактных групп панели А
2 Плата управления передатчиком
3 Панель В
1. Проверить правильность подклю-
чения второго изделия
2 Проверьте плату передатчика
1 Проверьте соединения от изделия 
МАСТЕР
2 Проверьте плату передатчика
1 Кабели питания передающей платы
2 Модуль электропитания
3 Плата управления передатчиком
1 Удостоверьтесь, что подключено 
питание переменного тока
1 Плата с оптическим датчиком ПРД 
на панели А, не корректное соедине-
ние контактных групп
2 Блок платы для оптического 
датчика ПРД в панели А
1 Плата с оптическим датчиком ПРД 
на панели А или ПРМ, на панели В не 
корректное соединение контактных 
групп
2 Блок платы для оптического 
датчика ПРМ в панели В
1 Выключите изделие, а затем снова 
включите для сброса неисправности
2 Замените плату приемника
1 Блок электропитания

Не корректное соединение контакт-
ных групп от платы ПРД к плате ПРМ
Не корректное соединение контакт-
ных групп в панели А или В
Сбой платы ПРД или ПРМ

1 Не корректное соединение 
контактных групп от платы ПРД к 
плате ПРМ
2 Не корректное соединение 
контактных групп в панели А или В
3 Сбой платы ПРМ с указанием № 
зоны обнаружения с нарушенным 
балансом

Удостоверьтесь:

- в наличии соответствующего 
напряжения для электропита-
ния изделия
-надёжность соединений 
контактных групп
-исправность модуля электро-
питания

удостоверьтесь, что отсутствует 
блокировка инфракрасного 
луча (между антенными 
панелями А и В)

удостоверьтесь, что отсутствует 
загрязнение или посторонние 
предметы на светофильтрах 
ИК-ПРД и ИК-ПРМ (расположен-
ных на антенных панелях А и В)

Удостоверьтесь:
-надёжность соединений 
контактных групп
-в наличии сиротствующего 
напряжения для электропитания 
изделия
-исправность модуля электропитания

Удостоверьтесь:
-что рядом нет больших 
металлических предметов. 
Измените местоположение
-надёжность соединений 
контактных групп

Удостоверьтесь:
-что рядом нет больших 
металлических предметов. 
Измените местоположение
-надёжность соединений 
контактных групп
-что отсутствует неисправность 
ПРМ А или В
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Неисправность Специальное замечаниеВозможные неисправности и способы 
устранения. Проверка и/или замена

СБОЙ ЗОНА
1..6 ПАНЕЛЬ А

СБОЙ ЗОНА
1..6 ПАНЕЛЬ В

СБОЙ СВЯЗИ
ПЛАТА А

СБОЙ СВЯЗИ
ПЛАТА В

НЕТ КОНТАКТА

СБОЙ ПИТ. ОТКЛ

1. Не корректное соединение 
контактных групп в панели В
2. Не корректное соединение блока 
обработки верхней платы с указанием 
№ зоны обнаружения с нарушенным 
балансом
3. Сбой платы ПРМ с указанием № 
зоны обнаружения с нарушенным 
балансом

1. Не корректное соединение 
контактных групп в панели А
2. Не корректное соединение блока 
обработки ПРМ верхней платы с 
указанием № зоны обнаружения с 
нарушенным балансом

1. Не корректное соединение 
контактных групп в панели В
2. Не корректное соединение блока 
обработки ПРМ верхний платы с 
указанием № зоны обнаружения с 
нарушенным балансом

1. Нет соединения контактных групп к 
панели А и В
2. Не корректное соединение 
контактных групп от платы ПРД к плате 
ПРМ
3. Нет соединения контактных групп от 
панели А или В к плате ПРД или ПРМ

1. Временное решение: Нажмите на 
клавишу "BBOД 1/0" для продолжения 
работы изделия (самоднагностная 
по-прежнему указывает неисправ-
ность)
2. Замените плату передатчика ПРД

Удостоверьтесь
- что рядом не больших металличе-
ских предметов. Измените местопо-
ложение
- надёжность соединений контакт-
ных групп
- что отсутствует неисправность ПРД 
А или В

Удостоверьтесь
- что рядом не больших металличе-
ских предметов. Измените местопо-
ложение
- надёжность соединений контакт-
ных групп
- надёжность соединений контакт-
ных групп в панели А
- надёжность соединений контакт-
ных групп блока обработки ПРМ
- убедитесь в отсутствии неисправ-
ности ПРМ и ПРД

Удостоверьтесь
- что рядом не больших металличе-
ских предметов.
Измените местоположение
- надёжность соединений контакт-
ных групп
- надёжность соединений контакт-
ных групп в панели А
надёжность соединений контактных 
групп блока обработки ПРД
- убедитесь в отсутствии неисправ-
ности ПРМ и ПРД

Удостоверьтесь
- надёжность соединений контакт-
ных групп

Эта неисправность может не влиять 
на работу и детектирование, когда 
устройство включено (ВКЛ). Эта 
неисправность не позволяет 
выполнить корректное выключение 
(ВЫКЛ) изделия, однако передатчи-
ки выключаются корректно.
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6.1 Ремонт

6.1.2. Модуль контроллера

6.1.3. Модуль электропитания

Модульная конструкция детектора облегчает процессы сборки и техобслуживания. 
Если проблемы связаны с местоположением, обратитесь к соответствующим разделам или 
обратитесь к заводу-изготовителю за помощью. Дополнительная настройка или перемещение 
изделия либо удаление близлежащих металлических предметов позволяют устранить проблемы. 

Если оборудование не функционирует должным образом, обратитесь к заводу-изготовителю за 
помощью.

Электронные платы обработки сигналов, необходимые для функционирования, расположены в 
корпусе блока управления, и прикрыты специальным кожухом. Провода с разъёмами от электрон-
ных плат обраб отки сигналов, подключают ответные разъёмы антенных панелей А и В. Специаль-
ный кожух не должен сниматься, за исключением следующих случаев:
- Подключение проводов к реле удаленных сигналов тревоги или к электрической схеме синхро-
низации (см. Раздел 7); 
-Возвращение паролей доступа к заводским установкам (См. Раздел 3.7);
-Выполнение ремонта.

Блок питания подает электропитание, необходимое для работы изделия. 
Удостоверьтесь, что шнур питания от соотвествующего источника питания вставлен в разъём 
блока питания.
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Описание параметров управления и настройкаПодключение к контролеру

7. Подключение к штатному блоку управления (контролер) исполнительными
устройствами постоянным (DC) и переменным (АС) низким напряжением

7.1 Управление постоянным током (DC)

Изделие способны управлять внешними сигналами тревоги, блокирующими устройствами и т.д. 
На плате контролера имеются несколько комбинаций переключения для того, чтобы позволить 
управлять низким напряжением переменного тока (АС) и электрическими цепями постоянного 
тока (DC). Управление может быть сконфигурировано положения нормально разомкнутое или 
нормально замкнутое на основе установок меню.

Для управления устройствами, которым требуется постоянный ток (DC) низкого напряжения, 
имеются три опции подключения (см. рисунки 7-2, 7-3 и 7-4).
- штатный источник питания;
- внешний источник питания;
- внешнее логическое управление.

Конфигурация открытого коллектора, позволяет комутировать низкое напряжении DC 15 В
до 100 мА, включая подключения к другому оборудованию, требующеее низкие постоянное
напряжение.

Использовать сенсорные клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для изменения функции.
(См. Раздел 3.5.27). Срабатывание происходит при загорании красного индикатора тревоги.

Плата контролера предназначена для подключения внешних устройств, используя специальные 
контакты.
На плате контролера доступны три значения:

Значение 1 Готовность:
- режим ГОТОВНОСТЬ (нет тревоги, нет прохода), релейный выход в положении Н/О или Н/З
Значение 2 Тревога:
- режим ТРЕВОГА (проход, металл обнаружен, режим тревога), релейный выход в положении
Н/О или Н/З:
- продолжительность сигнала тревоги, регулируется в МЕНЮ от 01 до 04 секунд, в течении
установленного времени релейный выход, будет в выбранном в положении Н/О или Н/З.
Дополнительная опция
Значение 3 Проход без сигнала тревоги:
- режим ПРОХОД (нет тревоги, есть проход), релейный выход в положении Н/О или Н/З
- продолжительность сигнала 1 секунда, в МЕНЮ не регулируется.
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7.2 Управление переменным током (AC)

Для управления устройствами, когда требуется низкое напряжение переменного тока (АС). 
Данный выход способен управлять напряжением до 48 В (среднеквадратичное значение) при 
токе до 100 мА (См.рис. 7-1). 
Для подключения внешнего сигнала тревоги, блокирующего устройства, видеомагнитофона/ви-
деомонитора или другого прибора с низким напряжением переменнго тока (АС). Изолированный 
"Выход" открываеться, только когда загорается красный индикатор сигнала "Тревога". Управляю-
щее напряжение не должно превысить 48В, 100мA, (См.рис. 7-1).

Рис. 7-1

Процедура:

1. Отсоедините изделие от сети переменного тока (АС).
2. Откройте крышку доступа к блоку управления.
3. Удалите три винта, которые держат зашитный кожух. Снимите клеммный соединитель.
4. Подсоедините реле и устройство к цепи на плате контроллера, как показано на рисунке, 
(См.рис. 7-1).
5. Снова установите крышку клеммного соединителя, и подключите электропитание.

Выход электрически изолирован от
«заземления».
1 - источник переменного тока
2 - реле перекидное АС
3 – внешний контакт
4 – группа контактов контролера
Оптически-изолированный выход
тиристора открывается только, когда
горит красный индикатор «ТРЕВОГИ».

Процедура для случаев 1 и 2:
1. Отключите питание переменного тока (АС).
2. Откройте крышку доступа к блоку управления.
3. Удалите три винта, которые держат зашитный кожух. Снимите клеммный соединитель.
4. Подключите реле и устройство к схемной плате контроллера (См.рис. )
5. Снова установите крышку и подключите электропитание.
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7.3 Управление постоянным током (DC)

Для управления сигнальными устройствами с постоянным, низким напряжением (DC), имеются 
три опции подключения. 
Опция-1 (внутреннее питание), опция- 2 (внешнee питание) и опция- 3 (внешнее логическое управ-
ление) (см. рис. 7-2, 7-3 и 7-4) являються альтернативой для подключения внешнего устройства, 
которому требуется низкое напряжение постоянного тока.

Опция-1 (внутреннее питание) - используется для управления устройств с низким напряжением 
DC 15 В до 100 мА, включая подключения к другому устройству, требующее низкие постоянное 
напряжение (См. рис. 7-2).
Выход имеет конфигурацию открытого коллектора, которая позволяет выполнять переключения
при напряжении 15 В и токе 100 мА или меньш, включая подключения и к другому оборудованию, 
требующему небольшие постоянные токи (DC).
Выход – открытый коллектор, который может коммутировать до DC 15В 100мA.

Рис. 7-2

Процедура для опций 1 и 2:

1. Отсоедините изделие от сети переменного тока (АС).
2. Откройте крышку доступа к блоку управления.
3. Удалите три винта, которые держат зашитный кожух. Снимитеклеммный соединитель.
4. Подключите реле и устройство к схемной плате контроллера, как показано.
5. Снова установите крышку и подключите электропитание.

Опция- 2 (внешнее питание)- используется для управления устройств с питанием от постоян-
ного напряжения от стороннего устройства (Рис. 7-3).
Выход – открытый коллектор, который может коммутировать до DC 15В 100мA.

Рис. 7-3

Подключения к тревожному выходу 
изделия осуществляется с использованием 
перекидного реле с напряжением DC 12-15

Вольт

1 - реле перекидное на 12-15 Вольт

2 – внешние контакты

4 – группа контактов контролера

Подключения к тревожному выходу 
изделия осуществляется с использованием

перекидного реле с напряжением DC12-15

Вольт

1 – внешний источник постоянного тока

2 - реле перекидное

3 – внешний контакт

4 – группа контактов контролера
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Опция- 4 (по запросу) дополнительное устройство тревожный выход (типа сухой контакт) предна-
значен для управления исполнительными устройствами типа турникет.

На релейном выходе доступны три значения:
Значение 1 Готовность
- режим ГОТОВНОСТЬ (нет тревоги, нет прохода), релейный выход в положении Н/О или Н/З
Значение 2 Тревога
- режим ТРЕВОГА (проход, металл обнаружен, режим тревога), релейный выход в положении Н/О 
или Н/З
- продолжительность сигнала тревоги, регулируется в МЕНЮ от 01 до 04 секунд, в течение установ-
ленного времени релейный выход, будет в выбранном в положении Н/О или Н/З.
Значение 3 Проход без сигнала тревоги
- режим ПРОХОД (нет тревоги, есть проход), релейный выход в положении Н/О или Н/З
- продолжительность сигнала 1 секунда, в МЕНЮ не регулируется 

Опция- 2 - используеться для управление логики работы устройства с постоянным, низким
напряжением (DC) (Рис. 7- 4).

Рис. 7-4

Процедура для опций 3 и 4:

1. Отсоедините изделие от сети переменного тока (АС).
2. Откройте крышку доступа к блоку управления.
3. Удалите три винта, которые держат зашитный кожух. Снимите клеммный соединитель.
4. Подключите реле и устройство к схемной плате контроллера, как показано.
5. Снова установите крышку и подключите электропитание.

4 – группа контактов контролера

5 - Логический вход

Дополняется изделие устройством для подключения изделия к

исполнительным устройствам типа турникет с использованием

специальных контактов.

БЛОКПОСТ оставляет за собой право в любой момент и без уведомления делать изменения в
моделях (включая программное обеспечение), в аксессуарах и дополнительном оборудовании, 
в ценах и условиях поставки.
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Описание параметров управления и настройкаАксессуары

8. Аксессуары (поставляются отдельно)

9. Модуль сопряжения с персональным компьютером

Дополнительная опция: автономное электропитание изделия.
Изделие в автономном режиме функционирует от Li-Ion аккумуляторной батареи.
Штатный режим работы изделия от сети АС 220 позволяет осуществлять заряд аккумуляторной 
батареи, при пропадании сети электропитания (АС 220) электропитание изделия будет осущест-
вляться в автономный режиме от аккумуляторной батареи.
Выходное, постоянное напряжение обеспечивает заряда аккумуляторной батареи (АКБ).  Визуаль-
ная информация уровня заряда аккумуляторной батареи отображается на ЖК-дисплее, располо-
женном на блоке управления, вверху над основным ЖК-экраном и/или отображается на основном 
ЖК-экране в пунктах Меню.
Специальный разъем на плате заряда предназначен для подключения аккумуляторной батареи. 
При полном разряде аккумуляторной батареи заряд будет более продолжительным.
Во время эксплуатации изделия в автономном режиме не допускайте полный разряд аккумуля-
торной батареи - ниже 10%.

Назначение модуля – предназначен для сопряжения изделий с персональным компьютером по
локальной сети, по средствам индивидуального программного обеспечение, с возможностью
дистанционного мониторинга, управления изделиямив в маштабе в реального времени и 
регистрации событий.
Перед установкой модуля подключите короткий кабель RS485 в разъём RJ-45 на плате изделия.
Закрепите модуль. Подключите модуль сопряжения клокальной сети или ПК витой парой пятой 
категории. Далее следуйте инструкциям программного обеспечения (инструкция по запросу с 
опцией).

 * При хранении, не допускать разряд аккумуляторной батареи ниже 50%.
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Рекомендации

10. Рекомендации

Обслуживание и ремонт.

Очистка от загрязнений по мере необходимости.
Визуальная проверка всех компонентов изделия на отсутствие повреждений 1 раз в 2 месяца.
Визуальная проверка разъемов и целостности кабеля питания 1 раз в неделю.
Проверка прочности крепления панелей к полу 1 раз в 3 месяца.
Проверка затяжки винтов крепления соединительных перекладин 1 раз в 3 месяца.
Проверка и настройка параметров по мере необходимости, при перемещении, при сомнении в 
правильности работы.

Для обеспечения корректной работы Изделия необходимо соблюдать следующие правила:

1. Не допускается вибрация панелей.
2. Запрещается сверлить отверстия в панелях Изделия и вкручивать элементы крепления, не
предусмотренные комплектацией производителя. При повреждении панелей таким способом, 
Изделие снимается с гарантийного обслуживания.
3.Запрещается установка и эксплуатация Изделие в местах со взрывоопасной средой.
4. Ремонт и замена элементов Изделия производится только на предприятии-изготовителе. 
В случае обнаружения следов самостоятельного ремонта, Изделие снимается с гарантии.
5. Изделие должно быть защищено от прямого воздействия дождя, тумана или водного конденса-
та, за исключением моделей с допустимой или дополнительной степенью защиты. Не допускаются 
воздействие прямых солнечных лучей, значительные колебания температуры и влажности в 
месте установки Изделия.
6. В случае пожара не используйте воду или пену для ликвидации огня, когда Изделие подключен 
к сети АС напряжения.
7. Во избежание повреждения Изделия при ударе молнии в грозу при возможности рекомендует-
ся отключать Изделие от питающей сети.
8. При установке, эксплуатации и обслуживании не допускается прикладывать чрезмерные 
усилия и нагрузки на элементы конструкции Изделия.
9. Для очистки Изделия от загрязнений используйте влажную мягкую ткань. Не допускается 
использование абразивных и химически активных веществ.
10. Все работы по эксплуатации ремонту и техническому обслуживанию изделия следует прово-
дить с соблюдением требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок 
напряжением до 1000.

Рекомендации для эффективной последовательности действий оператора при эксплуатации 
изделия и понимания наличия причины сигналов тревоги:

- посетитель, вызвавший сигнал тревоги, должен повторно пройти через контрольную зону 
изделия;
- в случае повторного сигнала тревоги оператору необходимо провести дополнительный осмотр с 
помощью ручного металлодетектора;
- попросить посетителя повторно пройти через зону контроля;
- во избежании излишних сигналов тревоги на изделии, вследствие проноса личных вещей, 
необходимо установить досмотровый стол или отдельное место контроля ручной клади;
- предметы или фурнитура одежды не должны быть сопоставимы или больше уровня чувствитель-
ности обнаружения изделия;
- не допускать большого скопления людей около изделия;
- в случае большой проходимости необходимо рекомендуем увеличить количество контрольных 
зон;
- не рекомендуем использовать в близи изделия барьеры или иные подвижные конструкции из 
металла - оператор может
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11. Дополнительная информация

11.1 Листок производимых изменений

не знать обо всех возможных источниках помехв зоне контроля, влияющие на изделие, рекомен-
дуем оператору повторно досмотреть человека, при проходе которого через контрольную зону 
изделия был зафиксирован сигнал тревог;
- посетителям не задевать панели изделия при проходе, в результате чего изделие выдает сигнал 
тревоги, следует повторно пройти посетителю через контрольную зону изделия;
- оператор должен правильно реагировать на все сигналы тревоги, возникающие в процессе 
эксплуатации данного изделия;
- оператору не рекомендуем несанкционированно изменять настройки изделия.

Место расположения:

Серийный номер:

Версия:

Дата        Номер       Программа               Чувствительность            Производимые      Инициалы
изменения
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12. Дополнительные опции и аксесуары
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