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Пункт «ОЧ» – уровень безопасности:

Пункт «ВС» – сценарий уровня безопасности:

«ОЧ» - уровень безопасности, имеет 99 значений чувствительности;
«01» - минимальная чувствительность, «99» - максимальная чувствительность.

«ВС» - сценарии уровня безопасности имеет 72 сценария;
«01» - сценарий с минимальной чувствительностью
«72» - с максимальной чувствительностью.

Номера типовых программ

Уровень безопасности - «ОЧ» дополнительно регулирует общую чувствительность всех зон
обнаружения в центральной части зоны контроля изделия.

Программа 1 
(минимальная
чувствительность)
Программа 2
Программа 3
Программа 4
Программа 5
Программа 6
Программа 7
Программа 8
Программа 9
Программа 10
Программа 11
Программа 12
Программа 13
Программа 14
Программа 15
Программа 16
Программа 17
Программа 18

Программа 19
Программа 20
Программа 21
Программа 22
Программа 23
Программа 24
Программа 25
Программа 26
Программа 27
Программа 28
Программа 29
Программа 30
Программа 31
Программа 32
Программа 33
Программа 34
Программа 35
Программа 36
Программа 37
Программа 38

Программа 39
Программа 40
Программа 41
Программа 42
Программа 43
Программа 44
Программа 45
Программа 46
Программа 47
Программа 48
Программа 49
Программа 50
Программа 51
Программа 52
Программа 53 
(средняя
чувствительность)
Программа 54
Программа 55
Программа 56

Программа 57
Программа 58
Программа 59
Программа 60
Программа 61
Программа 62
Программа 63
Программа 64
Программа 65
Программа 66
Программа 67
Программа 68
Программа 69
Программа 70
Программа 71
Программа 72 
(максимальная
чувствительность)
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«ВС-01» - сценарии уровня безопасности, «ОЧ - 28» уровень безопасности, «1 - 3 ...6 ] 045» 
чувствительность правой антенной панели, «1 - 3 ...6 [ 045» чувствительность левой антенной панели.

Параметры МЕНЮ, настройка изделий
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Выбор сценария уровня безопасности упрощает настройку, которая позволяет одновременно 
повысить или понизить чувствительность всех З0H обнаружения, чаще всего данную функцию 
используют на объектах, где существуют минимальные требования к условиям эксплуатации.



He все модели БЛОКПОСТ имеют одинаковые функции, некоторые  из них могут быть изменены.

Пункт «1 -6]» и «1 -6[» – чувствительность зон обнаружения:
«1 - 6]» - установка чувствительности с 1-Й по 6-й зоны обнаружения правой антенной панелей;
«1- 6 [» - установка чувствительности с 1-й по 6-й зоны обнаружения левой_антенной панели;

чувствительность шести зон обнаружения на правой антенной панели

чувствительность шести зон обнаружения на левой антенной панели

Значения уровня чувствительности «1- 3 ...6]» и «1 - 3 ...6[» - от 000 до 400:
- «000» нет чувствительности;
- «001» минимальные (слабое) значения чувствительности;
- «400» максимальные значения чувствительности.

1. Описание настройки максимальной чувствительности.
В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «НС» - режим работы ИК-датчиков, выбрать значение «0», после 
чего ИК-датчики будут выключены (регистрация проходов отключена), и металлодетектор перейдёт 
в активный режим работы.
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В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ВС» - сценарии уровня безопасности, выбрать максимально
чувствительный сценарий «72».



Параметры МЕНЮ, настройка изделий
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Если в рабочем режиме «НС: 0 – ИК -датчики не активны», вы определили, что изделие
периодически выдаёт самопроизвольный сигнал тревоги на подвижные, металличе-
ские элементы конструкции, рекомендуем: изменить, снизить значения "ВС" и/или 
снизить "ОЧ", чувствительнось зон обнаружения.
Если изделие или изделия продолжает выдавать самопроизвольный сигнал тревоги
переместить изделие.

После завершения настроек в соответствующих условиях эксплуатации и отсутствии перемеще-
ний металлических предметов в контрольной зоне изделия - линейная шкала уровня сигнала, не
должна увеличиваться в большую сторону

Линейная шкала уровня сигнала

После выбора значения «РЧ» необходимо металлодетектор перезагрузить клавишей «5» - 
«ВКЛ/ВЫКЛ», металлодетектор пройдёт самодиагностику и перейдёт в рабочий режим.

В период настройки «НС: 0» – (ИК- датчики не активны)» возле изделия на расстоянии
не ближе 1 метра, необходимо исключить перемещение металлосодержащих предме-
тов, а также подвижность крупных металлических конструкций на расстоянии не ближе 
2,5 метров, рекомендуем выбрать соответствующее место установки. В рабочем режиме 
в соответствующих условиях эксплуатации металлодетектор не должен выдавать 
сигнал тревоги.
Если металлодетектор продолжает вы давать самопроизвольный сигнал тревоги
необходимо в «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «РЧ» - рабочая частота и выбрать
другое значение.

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ОЧ» - уровень безопас-
ности, выбрать значение чувствительности, к примеру, 
«90» или выше.

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «РЧ» - рабочая частота, 
выбрать любое значение, к примеру «13».

Для завершения проверки оператор (в режиме «НС: 0 – ИК -датчики не активны») встаёт перед
металлодетектором и проводит манипуляции на предмет обнаружения тест - объекта. 
Процедура проверки на предмет обнаружения тест-объекта должна проводиться оператором
путём перемещения тест-объекта, вытягивая руку вглубь контрольной зоны или перемещаясь с
тест- объектом в зоне контроля.
   При недостаточной чувствительности необходимо выбрать пункт «ОЧ» - уровень безопасности и
увеличить значение чувствительности - от «90» и выше. При повышенной чувствительности
выбрать пункт «ОЧ» - уровень безопасности и уменьшите значение чувствительности - от «90» и ниже.  
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Настройка изделий, предварительная проверка

После определения всех настроек необходимо зайти в «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «НС» -
режим работы ИК-датчиков, выбрать один из 3 («НС - 1-3») режимов работы, после чего ИК- датчики 
будут включены (регистрация проходов будет активна).

Повторно осуществить проверку металлодетектора следующим 
образом:

убедитесь, что на Вас нет металлических предметов, пройдите через контрольную зону:
металлодетектор не выдал сигнал тревоги, счётчик прохода активен, проход зафиксирован;

затем возьмите тест - объект и пройдите через контрольную зону:
- металлодетектор обнаружил местонахождение тест объекта и выдал сигнал тревоги
- счётчик тревог и счётчик проходов активен
- количество проходов и тревог зафиксировано.

повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы не убедитесь, что провели достаточно
испытаний, все зоны обнаруживают и выдают сигнал тревоги каждый раз, когда Вы проносите 
тест-объект через контрольную зону металлодетектора.

Обратите внимание на индикацию «СТОЙ/ИДТИ»: проходить через контрольную зону 
только при зелёном сигнале индикации «ИДТИ». Граница начала прохода и заверше-
ния прохода перед изделием должна быть не ближе 1-го метра.



В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ВС» - сценарии уровня безопасности, выбрать средний
сценарий, к примеру от «16» до « 32» или менее.

После выбора значения «РЧ» необходимо металлодетектор перезагрузить клавишей «5», 
металлодетектор перейдёт в рабочий режим.

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ОЧ» - 
уровень безопасности, выбрать значение 
чувствительности, к примеру, «75» или менее.

Описание настройки средней чувствительности с минимальным
обнаружением комплекта личных предметов, не запрещённых
к проносу на территорию объекта.

Пневматическое оружие

Боевое холодное оружие

Взрывчатые вещества
в металлической оболочке

Огнестрельное оружие

Параметры настройки средней чувствительности
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В рабочем режиме металлодетектор не должен выдавать сигнал тревоги (в режиме настройки
«НС - 0» возле металлодетектора необходимо исключить перемещение металлосодержащих
предметов не ближе 1-го метра, при необходимости измените место установки). Если металло-
детектор выдаёт самопроизвольный сигнал тревоги необходимо в «МЕНЮ» настроек
выбрать пункт «РЧ» - рабочая частота и выбрать другое значение, после чего повторно
перезагрузить его.

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «РЧ» - 
рабочая частота, выбрать любое значение, 
к примеру «13».
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После вышеуказанной отладки и завершения самодиагностики необходимо зайти в «МЕНЮ»
настроек, выбрать пункт «НС» - режим работы ИК-датчиков, выбрать один из 3-х («НС - 1-З»)
режимов работы, после чего ИК-датчики будут включены (регистрация проходов будет
активна) и осуществить проверку металлоде-тектора следующим образом:

Предварительная проверка, примеры настройки

Пример 1: - изменение уровня чувствительности зон обнаружения фунцией «ВС».

убедитесь, что на Вас нет металлических предметов и пройдите контрольную зону, металлодетектор 
не выдал сигнал тревоги, счётчик прохода активен, проход зафиксирован; затем возьмите предме-
ты  личного пользования и разложите их (общая масса предметов должна быть менее 100 грамм 
и распределена в различных местах на теле или одежде человека);

пройдите контрольную зону, если металлодетектор обнаружил местонахождение и выдал сигнал 
тревоги, необходимо уменьшить чувствительность зон обнаружения на левой и правой антенной 
панели «1 -3 ...6 ]» и «1 - 3 ...6[» (площадь предметов личного пользования должна быть не значи-
тельной и не имитировать запрещён-ный предмет), по необходимости снизьте параметр «ОЧ»;

пройдите повторно контрольную зону- металлодетектор не обнаружил местонахождение 
и не выдал  сигнал тревоги, счётчик тревог и счётчик проходов активен, количество проходов 
и тревог зафиксировано;

к предметам личного пользования необходимо добавить тест - объект запрещённый к проносу
и пройти повторно контрольную зону- металлодетектор обнаружил местонахождение и выдал
сигнал тревоги счётчик тревог и счётчик проходов активен, количество проходов и тревог зафикси-
ровано.

повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы не убедитесь, что провели достаточно испытаний 
и все зоны обнаруживают и выдают (или не выдают) сигнал тревоги каждый раз.

При недостаточной или повышенной чувствительности измените параметры чувствительности 
"ВС", «ОЧ» или значения чувствительности зон обнаружения «1 - 3 ...6] ,  «1 - 3 ...6[».

* Вблизи поверхности антенных панелях контрольная зона имеет большую чувствительность 
к перемещаемым металлическим предметам и к вибрации от прикосновения с поверхностью.

«ВС - 43»

«ОЧ - 70»

«ВС - 53»

«ОЧ - 85»



Пример 2: - имеется помеха или влияние на одну или несколько зон обнаружения.
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Пример 3: - отключение одной или несколько зон обнаружения.

зонах зонах зонах зонах

Предварительная проверка, примеры настройки
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3. Подготовка группы изделий для одновременной работы

Подготовка группы изделий для одновременной работы

К примеру, в «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ВС» - сценарии уровня безопасности, выбрать
средний чувствительный сценарий, к примеру, «55- 60», если количество более 10 шт.

К примеру, в «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ОЧ» - уровень безопасности, выбрать значение
чувствительности, к примеру, «85 - 93».

Определить место установки и расстояние между металлодетекторами. Место установки
металлодетектора должно соответствовать указанным требованиям в инструкции. При выборе
уровня чувствительности зон обнаружения необходимо учитывать количество и расстояние
между металлодетекторами, а также условия, где и в каких условиях они будут эксплуатироваться.

Металодетекторы установить в ряд и по очереди произвести их настройку, функцию «НС» -режим
работы ИК-датчиков- можно выбрать либо значение «НС-0», после чего ИК-датчики будут
выключены, или один из трёх режимов «НС-1, 2, 3», после чего ИК-датчики будут включены, выбрать из
условий места установки и количества металлодетекторов. Данный режим необходим для определения
активности внешних воздействий на процесс эксплуатации изделий и определение результата 
адаптации как одного изделия, так и всей группы в целом путём их наладки.

В период настройки «ИК- датчик – НС-0» возле изделия на расстоянии не ближе 1-го метра, 
необходимо исключить перемещение не больших металлосодержащих предметов, а также 
подвижность металлических конструкций на расстоянии не ближе 2,5 метров, определите
соответствующее место установки. Если в рабочем режиме, вы определили, что изделие 
периодически выдаёт самопроизвольный сигнал тревоги на подвижные, металлические 
элементы конструкции рекомендуем: переместить изделие или изменить «ВС» и/или снизить 
уровни базовой чувствительности «ОЧ».

Определение пределов уровня чувствительности металлодетектора проводит оператор-наладчик 
на первом изделии, выбирая необходимый метод обнаружения и тестируя выбранный параметр, 
путём перемещения тест-объекта через контрольную зону (по необходимости цифровые значения  
уровней чувствительности можно изменять в большую или в меньшую сторону). Примеры 
настройки  аналогичны указанным ОПИСАНИЯМ 1 - 2.
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Подготовка группы изделий для одновременной работы

Параметры чувствительности и рабочей частоты для каждого последующего изделия определя-
ються наладчиком-оператором непосредственно в местах установки изделий (по очередности с 
крайнего левого или правого изделия готового к эксплуатации).

После установки выбранных значений изделие проверяется на предмет отсутствия взаимовлия-
ний и отсутствия внешних помех (самопроизвольные сигналы тревоги). После завершения 
проверки и настройки первого (крайнего) изделия, включаете следующее рядом стоящее 
изделие, производите настройку, проверяете первое и второе изделие, и так с последующими 
изделиеми:
- на первом крайнем, включённом изделие (одно изделие включен, остальные изделия выключены); 

- на втором включённом изделии (два крайних изделия включены, остальные изделия выключены); 

- на третьем включённом изделии (три крайних изделия включены, остальные изделия выключены) 
и т.д.

После выбора значения «РЧ» металлодетектор рекомендуем перезагрузить клавишей «5» - 
«ВКЛ/ВЫКЛ», металлодетектор пройдёт самодиагностику и перейдёт в рабочий режим.

ПРИМЕР: Настройка каждого следующего металлодетектора аналогично по очереди, выбирая 
соответствующие значения:
- на первом крайнем, включённом изделие (одно изделие включено остальные изделия выключе-
ны) установлена "РЧ 1",  ВС 55, "ОЧ 85";
- на втором включённом изделии два изделия включены на первом изделии"РЧ 1",  ВС 55, "ОЧ 85", 
на втором изделии"РЧ 3",  ВС 55, "ОЧ 85" (остальные изделия выключены);
- на третьем включённом изделии три изделия включены, на первом изделии "РЧ 1",  ВС 55, "ОЧ 85", 
на втором изделии "РЧ 3",  ВС 55, "ОЧ 85", на третьем изделии "РЧ 5",  ВС 55, "ОЧ 85", остальные 
изделия выключены) и т.д. 
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После завершения настройки и проверки первого (крайнего) изделия, включаете следующее 
рядом стоящее изделие производите настройку, проверяете второе и первое изделие и так с 
последующем изделием. 
Повторно наладчик – оператор должен осуществить проверку группу изделий:

После завершения проверки изделий в режиме «НС-0»( Ик-датчики не активные) повторите 
проверку  в  режимах «НС-1, 2, 3» с регистрацией проходов (Ик-датчики активны):

убедитесь, что на Вас нет металлических предметов, пройдите через контрольную зону каждого 
изделия. Изделия не выдали сигнал тревоги, счётчик прохода активен, проход зафиксирован;
возьмите тест - объект, пройдите через контрольную зону каждого изделия. Изделия обнаружи-
ли местонахождение предмета и выдали сигналы тревоги, счётчик тревог и счётчик проходов 
активны, количество проходов и тревог зафиксировано;

*Вблизи поверхности антенных панелей контрольная зона имеет большую чувствительность 
к перемещаемым металлическим предметам и к вибрации от прикосновения с поверхностью.  

При отключении электропитания на всех или нескольких рядом стоящих металлодетекторах 
рекомендуем:

Вариант 1. Отключить клавишей «5» все металлодетекторы и повторно по очереди включать их, 
дождавшись завершения самодиагностики на каждом металлодетекторе.
Вариант 2. Отключить все металлодетекторы, используя автоматический выключатель сети 220 В, и 
повторно подключить, используя автоматический выключатель сети 220 В.

Осуществить повторную проверку группы изделий:

убедитесь, что на Вас нет металлических предметов, пройдите через контрольную зону каждого 
изделия. Изделия не выдали сигнал тревоги, счётчик проходов активен, проход зафиксирован;

затем возьмите тест - объект, пройдите через контрольную зону каждого изделия. Изделия 
обнаружили местонахождение предмета и выдали сигналы тревоги, счётчик тревог и счётчик 
проходов активны, количество проходов и тревог зафиксированы;

повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы нe убедитесь, что провели достаточно 
испытаний, и все зоны каждый раз обнаруживают и выдают (или не выдают) сигнал тревоги.

после завершения самодиагностики необходимо убедиться, что все металлодетекторы коррек-
тно работают, при необходимости откорректируйте пункты настроек «РЧ», «ВС», «ОЧ».

возьмите предметы не обнаружения до *100 грамм, равномерно распределите на теле или в 
одежде. Повторно пройдите через контрольную зону.  Изделия необнаружили предметы и не 
выдали сигналы  тревоги, счётчики проходов активны, количество проходов зафиксированы;
возьмите тест-объект обнаружения, возмите предметы не обнаружения  до 100 грамм и равно-
мерно распределите на теле или в одежде. Пройдите в центральной части контролной зоны. 
Изделия обнаружили тест-объект, выдали  сигналы тревог, количество проходов и тревог 
зафиксированы.
повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы не убедитесь, что провели достаточно 
испытаний, все зоны обнаруживают и выдают сигнал тревоги каждый раз, когда Вы проносите 
тест-объект через контрольную зону металлодетектора.
Цифровые значения чувствительности "ВС", «ОЧ» и «1 -3 ...6 ]» - «1 - 3 ...6[» при необходимости 
можно изменять в большую или в меньшую сторону.
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Рекомендации для эффективной последовательности действий оператора при эксплуатации
изделия и понимания наличия причины сигналов тревоги:

- посетитель, вызвавший сигнал тревоги, должен повторно пройти через контрольную зону
изделия;

- в случае повторного сигнала тревоги оператору необходимо провести дополнительный осмотр с
помощью ручного металлодетектора;

- попросить посетителя повторно пройти через зону контроля;

- во избежание излишних сигналов тревоги на изделии, вследствие проноса личных вещей,
необходимо установить досмотровый стол или отдельное место контроля ручной клади;

- предметы или фурнитура одежды не должны быть сопоставимы или больше уровня
чувствительности обнаружения изделия;

- не допускать большого скопления людей около изделия;

- в случае большой проходимости рекомендуем увеличить количество контрольных зон;

- не рекомендуем использовать вблизи изделия барьеры или иные подвижные конструкции из
металла;

- оператор может не знать обо всех возможных источниках помех в зоне контроля, влияющих на
изделие, рекомендуем оператору повторно досмотреть человека, при проходе которого через
контрольную зону изделия был зафиксирован сигнал тревог;

- посетителям не задевать панели изделия при проходе, в результате чего изделие выдает сигнал
тревоги, следует повторно пройти посетителю через контрольную зону изделия;

- оператор должен правильно реагировать на все сигналы тревоги, возникающие в процессе
эксплуатации данного изделия;

- оператору не рекомендуем несанкционированно изменять настройки изделия.
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Рекомендации для технического обслуживания и эксплуатации

Очистка от загрязнений – по мере необходимости.
Визуальная проверка всех компонентов изделия на отсутствие повреждений 1 раз в 2 месяца.
Визуальная проверка разъемов и целостности кабеля питания 1 раз в неделю.
Проверка прочности крепления панелей к полу 1 раз в 3 месяца.
Проверка затяжки винтов крепления соединительных перекладин 1 раз в 3 месяца.
Проверка и настройка параметров по мере необходимости при перемещении, при сомнении в 
правильности работы.

Правила эксплуатации и ремонту

1. Не допускается вибрация панелей.

2. Запрещается сверлить отверстия в панелях изделия и вкручивать элементы крепления, непред-
усмотренные комплектацией производителя.
При повреждении панелей таким способом изделие снимается с гарантийного обслуживания.

3. Запрещается установка и эксплуатация изделия в местах со взрывоопасной средой.

4. Ремонт и замена элементов изделия производится только на предприятии-изготовителе. 
В случае обнаружения следов самостоятельного ремонта– изделие снимается с гарантии.

5. Изделие должно быть защищено от прямого воздействия дождя, тумана или водного конденсата, 
за исключением моделей с допустимой степенью защиты (влагозащищенное исполнение). 
Не допускается воздействие прямых солнечных лучей, значительные колебания температуры и 
влажности в месте установки Изделия.
6. В случае пожара не используйте воду или пену для ликвидации огня, когда изделие подключено 
к сети.

7. Во избежание повреждения изделия при ударе молнии в грозу, при возможности, рекомендует-
ся отключить изделие от питающей сети.

8. При установке, эксплуатации и обслуживании не допускается прикладывать чрезмерные усилия 
и нагрузки на элементы конструкции изделия.

9. Для очистки изделия от загрязнений используйте влажную мягкую ткань. Не допускается исполь-
зование абразивных и химически активных веществ.

10. Все работы по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию изделия следует прово-
дить с соблюдением требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок 
напряжением до 1000.

Техническое обслуживание
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Гарантия

Продавец гарантирует соответствие МД «Блокпост», требованиям ТУ и ГОСТ при соблюдении 
условий эксплуатации, хранения и транспортировки. В течение гарантийного срока, владелец 
имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием произ- 
водственных дефектов. Гарантия покрывает расходы только за работу и запасные части. 
Стоимость транспортных и почтовых расходов, страховки и отгрузки изделий для ремонта гаран- 
тией не покрываются. Ограничение гарантийных обязательств :

1. Гарантия не распространяется:
• На все элементы питания.
• При отсутствии или неправильном заполнении гарантийного талона.
• При обнаружении следов механических повреждений или повреждений, вызванных несоблю- 
дением требований хранения, эксплуатации или транспортировки, а именно, следов ударов, 
трещин, потертостей или царапин корпусов.
• При повреждении, вызванном неквалифицированной установкой или повреждении прямо или 
косвенно вызванном внешними причинами такими, как стихийные бедствия, пожар и иные.
• При повреждении сетевого шнура.
• В следствии повреждений, вызванных нестабильностью напряжения в сети переменного тока.

2. В случае возникновения повреждений, не связанных с производственными дефектами и по 
истечении гарантийного срока, диагностика и ремонт МД производится по действующим расцен- 
ками производителя МД.

3. Продавец имеет право вносить конструктивные изменения, улучшающие потребительские 
качества МД, его надежность и долговечность, без уведомления покупателя.

Условия гарантии
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