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Режимы работы ИК-датчиков

Пункт выбора тона звукового сигнала «ТОН ЗВУКА»

ТОН: 01-12- звук сигнала тревоги 
имеет 12 тонов звучаний

Пункт выбора режима работы ИК-датчиков: «ИК-РЕЖИМ»

Изделие имеет четыре ИК-датчика.
- передающие (ПРД1,2)
- приёмные (ПРМ1,2)
которые предназначены для активации с последующей регистрацией 
количества проходов 
Комплект ИК-датчиков позволяют активировать режим сканирования 
в зоне контроля, регистрировать направление прохода, фиксировать 
количество проходов по заданным направлениям.

Изделие имеет четыре режима 
работы ИК-датчиков прохода

ВХ:0023 ВЫХ:0002 - ИК-датчики активны на вход/выход.
Счётчик фиксирует проходы, отображает на экране 
количество вошедших ВХОД и количество покинувших 
ВЫХОД.

Вход-Выход:2222 - ИК-датчики активны на вход/выход. 
Счётчик фиксирует и отображает на экране общее 
количество проходов прошедших.

Ик-РЕЖИМ: ВЫКЛ - две пары ИК-датчиков не активны.
Счётчик не активен и не отображает на экране 
количество проходов. Зоны обнаружения активны.

КАЛЬКУЛЯТОР - ВХ: +0023ВЫХ-0002 – в ИК-датчики 
активны. Счётчик вычисляет количество находящихся
посетителей на объекте.

Пункт МЕНЮ Подпункт МЕНЮ Рабочий режим на
ЖК-экране

1. Подпункт - ИК-РЕЖИМ: ВХОД - ВЫХОД ВХ:0023 ВЫХ:0002
2. Подпункт - ИК-РЕЖИМ: СТАТИСТИКА Вход-Выход:2222
3. Подпункт - ИК-РЕЖИМ: НЕ АКТИВНЫЙ Ик-РЕЖИМ:ВЫКЛ.
4. Подпункт - ИК-РЕЖИМ: КАЛЬКУЛЯТОР ВХ: +0023ВЫХ-

0002



Описание зон обнаружения
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Подпункт выбора режима работы ИК-датчиков:

Ик-РЕЖИМ: ВЫКЛ - две пары ИК-датчиков не активны.
Данный режим работы обеспечивает удобство для 
тестирования уровней чувствительности зон обнаружения 
(достаточно перемещать рукой тестируемый тест-объект 
вглубь каждой зоны обнаружения)
- способствуют определению наличия или отсутствия сторонних 
помех и помех от смежных изделий
- обнаруживает предметы при попытке их проброса через 
контрольную зону обнаружения изделия

РС 600 Смена количества зон обнаружения: «ВЫБОР ЗО: 6»

Изделие имеет 1 режим выбора количества 
зон обнаружения: ВЫБОР ЗО: 6 - шесть независимых 
зон обнаружения.

Изделие имеет 3 режима выбора количества зон обнаружения: 
ВЫБОР ЗО: 6 - шесть независимых зон обнаружения;
ВЫБОР ЗО: 12 – двенадцать независимых зон обнаружения; 
ВЫБОР ЗО: 18 - восемнадцать независимых зон обнаружения. 

РС 1800 (18/12/6) Смена количества зон обнаружения:

 «ВЫБОР ЗО: 6»

«ВЫБОР ЗО: 12»

«ВЫБОР ЗО: 18»



34

Заводские настройки

Изделие имеет 3 режима выбора количества зон обнаружения: 
ВЫБОР ЗО: 33 – тридцать три независимых зон обнаружения;
ВЫБОР ЗО: 22 – двадцать две независимых зон обнаружения; 
ВЫБОР ЗО: 11 - одиннадцать независимых зон обнаружения. 

Пункт «СБРОС НАСТРОЕК», возвращает изделие на заводские настройки 

Пункты - 2 статистика проходов:
«СЧЁТЧИК ПРОХОДОВ» - «ПРОХОДЫ»:
Пункт - 3 сброс значений 
статистики проходов и тревог:
«СБРОС СТАТИСТИКИ»
Пункты – 2, 4 статистика тревог:
«СЧЁТЧИК ТРЕВОГ» - «ТРЕВОГИ»:
Пункт - 7  выбора уровня громкости
«ГРОМКОСТЬ» 00 – 12

Пункт – 18 длительность звукового сигнала: 
«ВРЕМЯ ТРЕВОГИ» 01- 12

Для входа в режим настроек необходимо ввести четырёхзначный цифровой пароль в режиме 
«ВВОД ПАРОЛЯ: 0001

РС 4400 (33/22/11) Смена количества зон обнаружения:

Пункт заводских настроек: «СБРОС НАСТРОЕК»

«МЕНЮ» ОПЕРАТОРА: «ВВОД ПАРОЛЯ:»

«МЕНЮ» ОПЕРАТОРА

«ВЫБОР ЗО: 33»

«ВЫБОР ЗО: 22»

«ВЫБОР ЗО: 11»

«ВЫБОР ЗО: 6» «ВЫБОР ЗО: 6»
«ВЫБОР ЗО: 12»
«ВЫБОР ЗО: 18»

«ВЫБОР ЗО: 33» «ВЫБОР ЗО: 63»
«ВЫБОР ЗО: 42»
«ВЫБОР ЗО: 21»

«ВЫБОР ЗО: 22»
«ВЫБОР ЗО: 11»

Изделие ИМПУЛЬС РС 6300 имеет также  3 режима выбора количества зон обнаружения: 
ВЫБОР ЗО: 63 – шестьдесят три зоны обнаружения;
ВЫБОР ЗО: 42 – сорок две зоны обнаружения; 
ВЫБОР ЗО: 21 - двадцать одна зона обнаружения. 

Пункт - 12 выбора тона звукового 
сигнала
 «ТОН ЗВУКА»
Пункт - 13  выбора режима работы 
ИК-датчиков:
«ИК-РЕЖИМ»
Пункт - 7  выбора уровня громкости
«ГРОМКОСТЬ» 00 – 12
Пункт - 15, 16, 17 выбора количества 
зон обнаружения:



Индикация и статистика
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Символы управляют потоком проверяемых людей

Световая индикация «ИДТИ» зелёного цвета 
на торце левой и правой антенной панели 
с тыльной стороны изделия.

 Световая индикация «СТОЙ» красного цвета 
на торце левой и правой антенной панели 
с тыльной стороны изделия.

ТРЕВОГА отсутствует
На ЖК-экране количество проходов будет отображаться после прохода 
посетителя.  Количественные значения проходов указывается в соответствии 
с выбранным подпунктом в МЕНЮ: «ИК-РЕЖИМ». 

Значение изменяется при проходе через металлодетектор.
Количества тревог отображается на ЖК-экране в пунктах «МЕНЮ», значение 
изменяется при детектировании обнаруженного предмета. 
Цифровые значения статистики ПРОХОДОВ и ТРЕВОГ в пределах 0000 до 9999.  
Статистика ПРОХОДОВ и ТРЕВОГ после достижения максимальных значений 
9999 автоматически отобразит значения 0000, далее продолжит подсчёт на 
увеличение значений от 0001 и выше.
Световая индикация красного цвета, тревоги нет:
- в правой части блока управления, над ЖК- дисплеем 
- на торцах в верхней части левой и правой антенной панели, на тыльной 
и фронтальной стороне изделия (индикация прохода «СТОЙ»)

Рабочий режим после первого прохода 
посетителя через изделие

Пункт МЕНЮ Подпункт МЕНЮ Рабочий режим

1. Подпункт - ИК-РЕЖИМ: ВХОД - ВЫХОД ВХ:0023 ВЫХ:0002

2. Подпункт - ИК-РЕЖИМ: СТАТИСТИКА Вход-Выход:2222

3. Подпункт - ИК-РЕЖИМ: НЕ АКТИВНЫЙ Ик-РЕЖИМ:ВЫКЛ.

4. Подпункт - ИК-РЕЖИМ: Калькулятор ВХ:+0023ВЫХ-0002
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Наличие ТРЕВОГИ
Индикация красного цвета – тревога, отображает детектирование 
металлосодержащего предмета, соответствующего установленной программе 
и параметрам чувствительности изделия.  Индикатор красного цвета загорается 
даже, если звуковой сигнал тревоги будет отключен.
- индикация красного цвета расположена в окошке правой части блока 
управления, над ЖК-экранном.
- на торцах в верхней части левой и правой антенной панели, на тыльной 
и фронтальной стороне изделия (индикация прохода «СТОЙ»)
- на торцах антенных панелей, с указанием места нахождения объекта

Режим ТРЕВОГА
после прохода посетителя



Описание методов обнаружения 
и настройка
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He все изделия БЛОКПОСТ имеют одинаковые функции, некоторые из них могут отличаться.

1.

2.

≈28 мм

Методы обнаружения и плавная регулировка уровня чувствительности обеспечивают уровень 
безопасности на предмет обнаружения огнестрельного оружия, холодного оружия - ножей 
и других, плоских или имеющих форму стержня предметов, а также корпуса и поражающие 
элементы взрывных устройств. Обнаружение запрещённых к проносу опасных предметов
малых размеров из магнитных и немагнитных металлов и сплавов.

Обнаружение запрещённых к проносу мелких предметов из магнитных и немагнитных
металлов, изолированные и не изолированные одножильные и многожильные проводники 
на контрольно-пропускных пунктах. 

*Вероятность обнаружения предметов из магнитных и немагнитных металлов будет с 
большей площадью или объёма детектируемого предмета, магнитные от 1 грамма, не магнитные 
от 4 грамм.
*Вероятность обнаружения проводника, одножильного (монолитная одна жила) 
и многожильного (множества сплетенных между собой жилок) зависит от толщины жилы/жил, 
а также проводники с наименьшей массой обнаружения без изоляции. Наименьшая масса 
обнаружения от ≈25 грамм. 
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Описание методов обнаружения 
и настройка

Пример 1. Настройка максимальной чувствительности. 
Наиболее чувствительными МЕТОДАМИ для обнаружения мелких предметов из магнитных 
и цветных металлов, к примеру из меди, бронзы, латуни, титана, свинца и сплавы. А также 
проводники с наименьшей массой.

4.

3.

26 27 28 29 30 31 32 *34
ЧБ ЧБ ЧБ ЧБ ЧБ ЧБ ЧБ ЧБ

054 055 056 057 058 059 060 059
[ 196 [ 197 [ 200 [ 200 [ 200 [ 200 [ 200 [ 180
] 196 ] 197 ] 200 ] 200 ] 200 ] 200 ] 200 ] 180

11 11

Изделие позволяет настроить разрешающую режим 
работы с вероятностью исключения выдачи сигналов 
тревог - на монеты, ключи, драгоценности, пачки сигарет, 
фольга, супинаторы и выдачи сигналов тревог на предме-
ты из более плотных магнитных сплавов, с большей 
площадью и объёмом перемещающихся в контрольной 
зоне изделия.

Дополнительная комбинация конструкция с увеличен-
ным проёмом контрольнойзоны 880 или 1000 мм:

- повышает адаптивность настройки уровня тревожного 
порога с выдачей сигналов тревоги на более крупные 
предметы из металла сопоставимые с предметами воору-
жения,снижает уровень тревожного порога на более 
мелкие предметы из металла, сопоставимые с карманны-
ми предметами.
- увеличивает пространство проёма, для перемещения 
тележек, колясок и т.п.;

*Пример №1 выбора значений уровня чувствительности для обнаружения мелких предметов из 
цветных металлов с наименьшей массой: выберите «МЕТОД: 17», выберите и измените значение 
«ЧУВ.БАЗЫ: 35» на «ЧУВ.БАЗЫ: 59», значения в зонах обнаружения будут следующие «ЗО: 1 – 6…11 [ 180, 
ЗО: 1 – 6…11 ] 180».  
*При необходимости применяйте плавную регулировку настройки уровня чувствительности в 
пунктах МЕНЮ:

! Обратите внимание на индикацию «СТОЙ/ИДТИ»: проходить через контрольную зону только при 
зелёном сигнале индикации «ИДТИ». Граница начала прохода и завершения прохода перед 
изделием должна быть не ближе 1-го метра.
Одежда и обувь не должна содержать фурнитуру или другие элементы выполненные из металла.
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В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт – «ИК-РЕЖИМ». 4.1

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт – «ИК-РЕЖИМ». 4.2

Сценарий уровня безопасности автоматически выберет значение 
базовой чувствительности в данном пункте.

4.3

Сценарий уровня безопасности автоматически выберет значение 
чувствительности всех зон обнаружения в данном пункте.

4.4

режим работы ИК-датчиков 

сценарии уровня безопасности 

Измените сценарии уровня безопасности на 

ИК-датчики будут выключены (регистрация проходов отключена), 
и металлодетектор перейдёт в активный режим работы.

ЗО: 1 [196
ЗО: 2 [196
ЗО: 3 [196
ЗО: 4 [196
ЗО: 5 [196
ЗО: 6 [196

-
ЗО: - [196
ЗО: 11 [196

ЗО: 1 ] 196
ЗО: 2 ] 196
ЗО: 3 ] 196
ЗО: 4 ] 196
ЗО: 5 ] 196
ЗО: 6 ] 196

-
ЗО: - ] 196
ЗО: 11 ] 196

11 11

Пример №2 выбор значений уровня чувствительности для обнаружения мелких предметов

Описание методов обнаружения 
и настройка
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В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт - Рабочая частота. 4.5

4.6

Если металлодетектор выдаёт самопроизвольный сигнал тревоги и отображает разные 
по цвету уровни сигнала, 

4.7

Выбрать любое значение, к примеру «7» 

*Основные рабочие частоты от 00 до 11

Описание методов обнаружения 
и настройка

После выбора значения «РЧ» необходимо сохранить изменения клавишей 4 и выйти из МЕНЮ 
клавишей 8/9 изделие перейдёт в рабочий режим. В рабочем режиме, изделие не должно 
выдавать самопроизвольный сигнал тревоги.
* В период настройки «ИК- датчик – НЕ-активный» возле изделия на расстоянии не ближе 1 
метра, необходимо исключить перемещение небольших металлосодержащих предметов, 
а также подвижность металлических конструкций на расстоянии не ближе 2,5 метров, определи-
те соответствующее место установки. Если в рабочем режиме, вы определили, что изделие 
периодически выдаёт самопроизвольный сигнал тревоги на подвижные, металлические 
элементы конструкции, рекомендуем: переместить изделие или изменить МЕТОД обнаружения
и/или снизить уровни базовой чувствительности (ЧУВ.БАЗЫ: …).
В рабочем режиме, в соответствии с установленными значениями уровней чувствительности, 
изделие должно выдавать сигнал тревоги только при обнаружении перемещаемых 
металлических предметов в зоне контроля. Не рекомендуется одновременное прохождение 
человека через зону контроля и перемещение металлических предметов вблизи антенных 
панелей  с внешней стороны, на расстоянии не ближе 0,5 метра. Это может повлиять на выдачу 
сигнала тревоги.

изделие не готово к работе, настройка не корректна, необходимо в «МЕНЮ» настроек выбрать 
пункт «РАБ. ЧАСТОТА» - выбрать другое значение от 00 до 11, после чего 
повторно сохранить изменения и перейти в рабочий режим. Если изделие на всех основных 
рабочих частотах продолжает выдавать самопроизвольный сигнал тревоги и отображает 
разные по цвету уровни сигналов, необходимо:
- изменить в подпункте «МЕТОД: 26» на меньшее значение, к примеру «МЕТОД: 25 или менее»
- и/или изменить, в подпункте «ЧУВ.БАЗЫ: 54» на меньшее значение, к примеру «ЧУВ.БАЗЫ: 
53 - или менее»
- и/или изменить место установки изделия.
После завершения настроек изделие должно придти в рабочий режим. Линейная шкала 
уровня сигнала в норме. Изделие не должно выдавать самопроизвольный сигнал тревоги.
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4.8

После завершения всех настроек необходимо войти в «МЕНЮ», выбрать пункт «ИК-РЕЖИМ»- 
выбрать один из требуемых Вам режимов работы:

После чего ИК-датчики будут включены (регистрация проходов будет активна).

4.9

Повторно осуществить проверку металлодетектора следующим образом.
Убедитесь, что на Вас нет металлических предметов, на зелёный сигнал светофора, 
пройдите через контрольную зону:
- металлодетектор не выдал сигнал тревоги;
- счётчик прохода активен, проход зафиксирован;
Затем возьмите тест - объект и пройдите через контрольную зону;
- изделие обнаружило местонахождение тест – объекта;
- изделие выдало сигнал тревоги;
- счётчик тревог и счётчик проходов активен, количество проходов и тревог зафиксировано;
Повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы не убедитесь, что провели достаточно 
испытаний, все зоны обнаруживают и выдают сигнал тревоги каждый раз, когда Вы проносите 
тест - объект через контрольную зону изделия.  

4.10

Пункт МЕНЮ:
1. Подпункт - ИК-РЕЖИМ: 
2. Подпункт - ИК-РЕЖИМ:
3. Подпункт - ИК-РЕЖИМ:
4. Подпункт - ИК-РЕЖИМ:

                                       

Рабочий режим:
ВХ:0023 ВЫХ:0002
Вход-Выход:2222
Ик-РЕЖИМ:ВЫКЛ.
ВХ:+0023ВЫХ-0002

Подпункт МЕНЮ:
ВХОД - ВЫХОД
СТАТИСТИКА
НЕ АКТИВНЫЙ      
Калькулятор

Описание методов обнаружения 
и настройка

Оператор встаёт перед изделием и проводит манипуляции на предмет обнаружения тест - 
объекта. Процедура проверки на предмет обнаружения тест-объекта должна проводиться 
оператором путём перемещения тест-объекта, вытягивая руку вглубь каждой контрольной зоны 
обнаружения. Если уровень чувствительности достаточно высокий в пункте «ПРОГРАММА» - 
«МЕТОД: ---», уменьшайте значение ниже установленной, для обнаружения более крупных 
тест-объектов. 
При недостаточной чувствительности для обнаружения мелких тест-объектов, измените
значения выше установленной в пункте «ЧУВ.БАЗЫ: ---», плавно увеличивая значение 
чувствительности. 
При повышенной чувствительности выбрать пункт «ЧУВ.БАЗЫ: ---» плавно уменьшите значение 
чувствительности, ниже установленной для обнаружения боле крупных тест-объектов.
* «ЧУВ.БАЗЫ: ---» - позволяет изменять уровень излучений, по всей площади зоны контроля, 
изменяя интенсивность детектируемого поля в большую и меньшую сторону в центральной 
части зоны контроля изделия, в том числе и в имеющихся зонах обнаружения на левой 
и правой антенных панелях.
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*Пример выбора значений 
уровня чувствительности

5.1

Пример настройки низкой чувствительности с минимальным обнаружением комплекта, 
не запрещённых к проносу на территорию объекта.

5.

М4 М5 М6 М7 М8 *М33
ЧБ ЧБ ЧБ ЧБ ЧБ ЧБ

040 010 015 025 020 021
[ 060 [ 070 [ 070 [ 080 [ 090 [ 60
] 060 ] 070 ] 070 ] 080 ] 090 ] 60

«МЕТОД: 04»
«ЧУВ.БАЗЫ: 22»

«ЗО: 1[ 060 2[ 007 3[ 010 4[ 060 5[ 060 6[ 060
«ЗО: 1] 060 2] 007 3] 010 4] 060 5] 060 6] 060

* При необходимости применяйте плавную регулировку настройки уровня чувствительности
в пунктах МЕНЮ: 

Алгоритм настройки аналогичен пунктам 4 - 4.10.

11 11

Ниже указанные МЕТОДЫ уровней чувствительности позволяет настроить разрешающую 
способность изделия на монеты, ключи, драгоценности, пачки сигарет, фольга, супинаторы 
с вероятным исключением выдачи сигналов тревог и выдачи сигналов тревог на предметы 
из более плотных магнитных сплавов, с большей площадью и объёмом перемещающихся  
в контрольной зоне изделия (огнестрельное оружие, холодное боевое оружие и другие, 
корпуса с поражающими элементами взрывных устройств) в том числе немагнитных металлов 
с большей площадью и объемом. 

Описание методов обнаружения 
и настройка
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5.2

                                       

ЗО: 1 [060
ЗО: 2 [007
ЗО: 3 [010
ЗО: 4 [060
ЗО: 5 [060
ЗО: 6 [060

-
ЗО: - [-----
ЗО: 11 [060

ЗО: 1 ] 060
ЗО: 2 ] 007
ЗО: 3 ] 010
ЗО: 4 ] 060
ЗО: 5 ] 060
ЗО: 6 ] 060

-
ЗО: - ] ------
ЗО: 11 ] 060

ЗО: 1 [060
ЗО: 2 [060
ЗО: 3 [060
ЗО: 4 [060
ЗО: 5 [060
ЗО: 6 [060

-
ЗО: - [-----
ЗО: 11 [060

ЗО: 1 ] 060
ЗО: 2 ] 060
ЗО: 3 ] 060
ЗО: 4 ] 060
ЗО: 5 ] 060
ЗО: 6 ] 060

-
ЗО: - ] ------
ЗО: 11 ] 060

Измените значения чувствительности «ЗО ...»

Описание методов обнаружения 
и настройка

Если металлодетектор выдаёт самопроизвольный сигнал тревоги и отображает разные 
по цвету уровни сигнала, изделие не готово к работе, настройка не корректна, необходимо 
в «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «РАБ. ЧАСТОТА» - рабочая частота и выбрать другое значение 
от 00 до 11.

после чего повторно сохранить изменения и перейти в рабочий режим. Если изделие 
на всех основных рабочих частотах продолжает выдавать самопроизвольный сигнал тревоги 
и отображает разные по цвету уровни сигналы, необходимо:
- изменить «ЧУВ.БАЗЫ: 22» на меньшее значение, к примеру «ЧУВ.БАЗЫ: 21 - или менее»
- изменить место установки изделия.

После завершении настроек изделие должно прейти в рабочий режим. 
Линейная шакала уровня сигнала в норме. Изделие не должно 
выдавать самопроизвольный сигнал тревоги.
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5.3

Порядок действий проверки изделий

Оператор встаёт перед изделием и проводит манипуляции на предмет обнаружения тест - объекта. 
Процедура проверки на предмет обнаружения тест-объекта должна проводиться оператором 
путём перемещения тест-объекта, вытягивая руку вглубь каждой контрольной зоны обнаружения. 
Если уровень чувствительности в пункте «ПРОГРАММА» - «МЕТОД: 4» достаточно высокая или 
низкая, плавно изменяйте значения в пунктах «ЧУВ.БАЗЫ: 22» в большую или меньшую сторону,
дополнительно можно изменять уровень чувствительности и в зонах обнаружения -
«ЗО: 1-6 … 11 […», «ЗО: 1-6 … 11] …» или выберите другое значение в пункте «ЧУВ. БАЗЫ: 22».
* После изменений выше указанных параметров рекомендуем повторно проводить манипуляции 
на предмет обнаружения тест – объекта и не обнаружения разрешающих к проносу предметов.
* «ЧУВ.БАЗЫ: ---» - позволяет изменять уровень излучений, по всей площади зоны контроля, 
изменяя интенсивность детектируемого поля большую и меньшую сторону в центральной части 
зоны контроля изделия в том числе и в имеющихся зонах обнаружения на левой и правой 
антенных панелей.
4.9 После завершения всех настроек необходимо в «МЕНЮ» настроек выбрать пункт 
«ИК-РЕЖИМ»- выбрать один из 4 режимов работы, к примеру «СТАТИСТИКА» - «Вход-Выход:2222».
После чего ИК-датчики будут включены (регистрация проходов будет активна).
4.10  Повторно осуществить проверку металлодетектора следующим образом.
Убедитесь, что на Вас нет металлических предметов, на зелёный сигнал светофора, пройдите 
через контрольную зону:
- металлодетектор не выдал сигнал тревоги;
- счётчик прохода активен, проход зафиксирован;
Затем возьмите тест - объект обнаружения и на зелёный сигнал светофора, пройдите через 
контрольную зону:
- металлодетектор обнаружил местонахождение тест – объекта;
- выдал сигнал тревоги;
- счётчик тревог и счётчик проходов активен, количество проходов и тревог зафиксировано.
Возьмите тест - объект обнаружения, возьмите предметы не обнаружения до 100 грамм 
и равномерно распределите на теле или в одежде. Повторно пройдите на зелёный сигнал 
светофора, через контрольную зон:  
 - металлодетектор обнаружил местонахождение тест – объект обнаружения;
- выдал сигнал тревоги;
- счётчик тревог и счётчик проходов активен, количество проходов и тревог зафиксировано.
Повторно пройдите на зелёный сигнал светофора, через контрольную зон,  только
с предметами не обнаружения до 100 грамм, равномерно распределёнными на теле 
или в одежде человека. 
 - металлодетектор не выдал сигнал тревоги;
- счётчик прохода активен, проход зафиксирован.
Повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы не убедитесь, что провели достаточно 
испытаний, все зоны обнаруживают и выдают сигнал тревоги каждый раз, когда Вы проносите 
тест - объект обнаружения через контрольную зону изделия.  
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Описание настройки нескольких изделий для одновременной работы.6.

6.1

6.2

6.3

Подготовка группы изделий 
для одновременной работы

Определить место установки и расстояние между металлодетекторами. Место установки 
металлодетектора должно соответствовать указанным требованиям в инструкции. При выборе 
уровня чувствительности зон обнаружения необходимо учитывать количество и расстояние 
между металлодетекторами, а также условия, где и в каких условиях изделия будут 
эксплуатироваться.

Изделия установить в ряд и по очереди произвести их настройку,  в пункте МЕНЮ  «ИК-РЕЖИМ»  
выбрать режим «НЕ АКТИВНЫЙ», после чего ИК-датчики будут выключены, или один из трёх 
режимов «НС», после чего ИК-датчики будут включены. Режим «НЕ АКТИВНЫЙ» - выбрать для
определения активности внешних воздействий на процесс эксплуатации изделий 
и определение результата адаптации как одного изделия, так и всей группы в целом 
в процессе их наладки.
* В период настройки определите соответствующее место установки (в режиме 
«ИК- датчик – НЕ-активный» возле изделия на расстоянии не ближе 1-го метра, необходимо 
исключить перемещение не больших металлосодержащих предметов, а также подвижность 
металлических конструкций на расстоянии не ближе 2,5 метров, определите 
соответствующее место установки. Если в рабочем режиме, вы определили, что изделие 
периодически выдаёт самопроизвольный сигнал тревоги на подвижные, металлические элемен-
ты конструкции рекомендуем:
 - переместить изделие или изменить МЕТОД обнаружения и/или снизить уровни базовой 
чувствительности (ЧУВ.БАЗЫ: …).

Пример. в «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ПРОГРАММЫ» режим «МЕТОД» определить
сценарии уровня чувствительности для 10 изделий или меньше.
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6.4

6.5

6.6

6.7

Подготовка группы изделий 
для одновременной работы

Определение пределов уровня чувствительности металлодетектора проводит оператор-наладчик 
на первом изделии, выбирая необходимый метод обнаружения и тестируя выбранный параметр, 
путём перемещения тест-объекта через контрольную зону (по необходимости цифровые значения 
уровней чувствительности можно изменять в большую или в меньшую сторону).
Параметры чувствительности для каждого последующего изделия определяются аналогично 
первому готовому к эксплуатации изделию. 
Аналогичным образом, последовательно, применить манипуляции по определению активности
внешних воздействий, наладки и тестированию:
- на первом крайнем, включённом изделие (одно изделие включен, остальные изделия выключены);
- на втором включённом изделии (два крайних изделия включены, остальные изделия выключены), 
- на третьем включённом изделии (три крайних изделия включены, остальные изделия выключены) и т.д.

Параллельно осуществляется настройка каждого следующего металлодетектора аналогично 
по очереди, выбирая соответствующую рабочую частоту от 00 до 11, чтобы исключить взаимовлияние друг 
на друга. Выбрав пункт рабочая частота «РАБ. ЧАСТОТА» - и установите значение, «РАБ. ЧАСТОТА: 01»:
- на первом крайнем, включённом изделие (одно изделие включен установлена «РАБ. ЧАСТОТА: 01», 
остальные изделия выключены);
- на втором включённом изделии (два изделия включены на первом изделии «РАБ. ЧАСТОТА: 01», на 
втором изделии «РАБ. ЧАСТОТА: 03», остальные изделия выключены); 
- на третьем включённом изделии (три изделия включены, на первом изделии «РАБ. ЧАСТОТА: 01», на 
втором изделии «РАБ. ЧАСТОТА: 03», на третьем изделии «РАБ. ЧАСТОТА: 05», остальные изделия выклю-
чены) и т.д. 
*Выбор в Пункте «РАБ. ЧАСТОТА: …» значение для каждого последующего изделия определяется 
наладчиком-оператором непосредственно в местах установки изделий. 

После завершении настроек изделие в режиме «ИК-РЕЖИМ»  - «НЕ АКТИВНЫЙ» изделия 
не должны выдавать самопроизвольные сигнал тревоги, линейная шакала уровня сигнала 
в должна быть в норме.

Проверку на работоспособность изделий аналогична примерам в пунктах 4 и 5 в режиме 
«НЕ АКТИВНЫЙ» (Ик-датчики не активные) и в одном из выбранном режиме например «СТАТИСТИКА» - 
«Вход-Выход:2222»(Ик-датчики активны) с регистрацией проходов:
- убедитесь, что на Вас нет металлических предметов, пройдите через контрольную зону
- изделие не выдал сигнал тревоги, счётчик проходов активен, проход зафиксирован;
- повторно пройдите через каждую контрольную зону изделия с тест-объектом;
- изделие обнаружило местонахождение тест-объекта и выдало сигнал тревоги;
- счётчик тревог и счётчик проходов активны, количество проходов и тревог зафиксированы;
- повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы не убедитесь, что провели достаточно испытаний и 
изделие готово к работе.
Каждое выбранное значение подтверждать клавишей - 4 для выхода из интерфейса настроек клавиша 
8/9 на каждом изделии после чего изделия будут в рабочем режиме. 
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6.8

Запуск группы изделий после отключения 
электропитания

При отключении электропитания на всех или нескольких рядом стоящих металлодетекторах 
в процессе эксплуатации, рекомендуем один из выбранных вариантов:
1) отключить клавишей «5» все изделия и повторно по очереди включить клавишей «5» первое 
изделие, дождавшись завершения самодиагностики, включить второе изделие и так на каждом 
изделии;
2) отключить все металлодетекторы, используя автоматический выключатель сети 220 В,  и повтор-
но подключить, используя автоматический выключатель сети 220 В.
После завершения самодиагностики необходимо убедиться, что все металлодетекторы корректно 
работают, при необходимости откорректируйте пункты настроек МЕНЮ:
- убедитесь, что на Вас нет металлических предметов, пройдите через контрольную зону
- изделие не выдал сигнал тревоги, счётчик проходов активен, проход зафиксирован;
- повторно пройдите через каждую контрольную зону изделия с тест-объектом;
- изделие обнаружило местонахождение тест-объекта и выдало сигнал тревоги;
- счётчик тревог и счётчик проходов активны, количество проходов и тревог зафиксированы; - 
повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы не убедитесь, что провели достаточно  испыта-
ний и изделие готово к работе

БЛОКПОСТ оставляет за собой право в любой момент и без уведомления делать изменения 
в моделях (включая программное обеспечение), в аксессуарах и дополнительном оборудовании, 
в ценах и условиях поставки.

Дополнительная опция: автономное питание изделия и заряд аккумуляторной батареи
Разъем для работы изделия в автономном режиме от Li-Ion аккумуляторной батареи DC (смотреть 
Рис 2) . Выходное напряжение DC, обеспечивает 95 -100% заряда аккумуляторной батареи (АКБ). 
Визуальная информация уровня заряда аккумуляторной батареи отображается на ЖК-дисплее, 
расположенного на блоке управления:

- при пропадании сети АС 220 изделие автоматически переходит в автоном-
ный режим работы от АКБ 
- штатный режим работы изделия от сети АС 220 позволяет осуществлять 
заряду аккумуляторной батареи.
Время работы изделия от Аккумулятора не менее 4 часа (в режиме тревоги) 
и в пределах 7 часов (в режиме без тревог).
Заряд аккумуляторной батареи будет более продолжительным при полном 
заряде после завершения автономного режима работы изделия.

*При хранении, не допускать разряд аккумуляторной батареи ниже 50%.

- 0 % - нет заряда
- 10 % - минимальный заряд
- 95-100 % - максимальный заряд

Специальный разъем на плате заряда предназначен для подключения аккумуляторной батареи:

Рис. 2
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Дополнительная функция - 
Режимы приоритета

Режимы приоритета  Уровни чувствителности можно выбрать по направлениям
Активен контроль на ВХОД
Обнаружение перемещающихся металлических предметов через зону контроля по направлению 
на территорию объекта.
- изделие активно на вход;
- активна индикация прохода;
- активна выбранная статистика прохода.
Уровень чувствительности зон обнаржения определяется смостоятельнор в пунктах МЕНЮ.

Не активен контроль на ВЫХОД
Не обнаружение перемещающихся металлических предметов через зону контроля по направле-
нию с территории объекта.
- изделие не активно;
- активна индикация прохода;
- активна выбранная статистика прохода.
Уровень чувствительности зон обнаржения не активен.

Не активен контроль на ВХОД
Не обнаружение перемещающихся металлических предметов через зону контроля по направле-
нию с территории объекта.
- изделие не активно;
- активна индикация прохода;
- активна выбранная статистика прохода.
Уровень чувствительности зон обнаржения не активен.  

Активен контроль на ВЫХОД
Обнаружение перемещающихся металлических предметов через зону контроля по направлению 
на территорию объекта.
- изделие активно на вход;
- активна индикация прохода;
- активна выбранная статистика прохода.
Уровень чувствительности зон обнаржения определяется смостоятельнор в пунктах МЕНЮ.

Режим детекции 1 - изделие активно на ВХОД и ВЫХОД
Выбор уровня чувствительности обнаружения перемещающихся металлических предметов 
через зону контроля индивидуально по направленям.
- обнаружение крупных металлических предметов, перемещаемых через зону контроля в сторону 
объекта, в соответствии установленным параметрам уровня чувствительности.
- обнаружение крупных металлических предметов, перемещаемых через зону контроля с террито-
рии объекта, в соответствии установленным параметрам уровня чувствительности.
Уровень чувствительности зон обнаружения определяется самостоятельно в пунктах МЕНЮ.

Подробная инструкция по настройке дополнительной функции режимов приоритета будет 
включена в обновлённый паспорт для изделий РС 600 МК, РС 1800 МК, РС 4400 МК, РС 6300 МК и 
размещение на сайте производителя БЛОКПОСТ, в разделе документация (с июля 2025 года). 

*На ранних изделиях функции - «Режимы приоритета» могут отсутствовать, уточняйте у производителя.



Пример 1: - изменение уровней чувствительности зон обнаружения фунцией "ПРОГРАММА"МЕТОД: ...".

«ПРОГРАММА», «МЕТОД», «МЕТОД: 17»

«ЧУВ. БАЗЫ», «ЧУВ. БАЗЫ: 35»

ЗО:   1 [180
ЗО:   2 [180
ЗО:   3 [180
ЗО:   4 [180
ЗО:   5 [180
ЗО:   6 [180
-
ЗО:   -  [---
ЗО: 11 [180

ЗО:   1 ] 180
ЗО:   2 ] 180
ЗО:   3 ] 180
ЗО:   4 ] 180
ЗО:   5 ] 180
ЗО:   6 ] 180
-
ЗО:   -  ] ---
ЗО: 11 ] 180

«ПРОГРАММА», «МЕТОД», »МЕТОД: 26»

«ЧУВ. БАЗЫ», «ЧУВ. БАЗЫ: 54»

ЗО:   1 [196
ЗО:   2 [196
ЗО:   3 [196
ЗО:   4 [196
ЗО:   5 [196
ЗО:   6 [196
-
ЗО:   -  [---
ЗО: 11 [196

ЗО:   1 ] 196
ЗО:   2 ] 196
ЗО:   3 ] 196
ЗО:   4 ] 196
ЗО:   5 ] 196
ЗО:   6 ] 196
-
ЗО:    - ] ---
ЗО: 11 ] 196

ЗО:   1 [060
ЗО:   2 [060
ЗО:   3 [060
ЗО:   4 [060
ЗО:   5 [060
ЗО:   6 [060
-
ЗО:   -  [-----
ЗО: 11 [060

ЗО:   1 [050
ЗО:   2 [060
ЗО:   3 [060
ЗО:   4 [060
ЗО:   5 [055
ЗО:   6 [060
-
ЗО:   -  [-----
ЗО: 11 [060

ЗО:   1 ] 060
ЗО:   2 ] 056
ЗО:   3 ] 060
ЗО:   4 ] 053
ЗО:   5 ] 060
ЗО:   6 ] 060
-
ЗО:    -  ] ------
ЗО: 11 ] 060

ЗО:   1 ] 060
ЗО:   2 ] 060
ЗО:   3 ] 060
ЗО:   4 ] 060
ЗО:   5 ] 060
ЗО:   6 ] 060
-
ЗО:    -  ] ------
ЗО: 11 ] 060

«ПРОГРАММА», «МЕТОД», «МЕТОД: 04» «ПРОГРАММА», «МЕТОД», «МЕТОД: 04»

«ЧУВ. БАЗЫ», «ЧУВ. БАЗЫ: 22» «ЧУВ. БАЗЫ», «ЧУВ. БАЗЫ: 22»

помеха на 1 зоне и 5 зоне 
обнаружения

помеха на 2 зоне и 4 зоне 
обнаружения

помехи на 1 зоне и 5 зоне 
обнаружения

помехи на 2 зоне и 4 зоне 
обнаружения

ЗО:   1 [060
ЗО:   2 [060
ЗО:   3 [060
ЗО:   4 [060
ЗО:   5 [060
ЗО:   6 [060
-
ЗО:   -  [-----
ЗО: 11 [060

ЗО:   1 [000
ЗО:   2 [060
ЗО:   3 [060
ЗО:   4 [060
ЗО:   5 [055
ЗО:   6 [000
-
ЗО:   -  [-----
ЗО: 11 [060 

ЗО:   1 ] 000
ЗО:   2 ] 000
ЗО:   3 ] 060
ЗО:   4 ] 053
ЗО:   5 ] 060
ЗО:   6 ] 000
-
ЗО:    -  ] ------
ЗО: 11 ] 060

ЗО:   1 ] 060
ЗО:   2 ] 060
ЗО:   3 ] 060
ЗО:   4 ] 060
ЗО:   5 ] 060
ЗО:   6 ] 060
-
ЗО:    -  ] ------
ЗО: 11 ] 060

«ЧУВ. БАЗЫ», «ЧУВ. БАЗЫ: 22» «ЧУВ. БАЗЫ», «ЧУВ. БАЗЫ: 22»

антенной панели (все 
зоны обнаружения 
активны) 

антенной панели (все 
зоны обнаружения 
активны) 

антенной панели  на 1 и 6 
зона обнаружения не 
активна

антенной панели  на 1 и 6 
зона обнаружения не 
активна
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Примеры изменений уровней чувствительности
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Нет сигнала
тревоги

Определение неисправностей и их устранение

Обслуживание и ремонт

Замена не
исправных
компонентов

Замена не
исправных
компонентов

Замена не
исправных
компонентов

Замена не
исправных
компонентов

Настройте параметры
чувствительности
Проверьте условия
установки
Проверьте корректность
соединения разъёмов
Неисправность главной
платы

Обслуживание и ремонт
Очистка от загрязнений по мере необходимости.
Визуальная проверка всех компонентов изделия на отсутствие повреждений 1 раз в 2 месяца.
Визуальная проверка разъемов и целостности кабеля питания 1 раз в неделю.
Проверка прочности крепления панелей к полу 1 раз в 3 месяца.
Проверка затяжки винтов крепления соединительных перекладин 1 раз в 3 месяца.
Проверка и настройка параметров по мере необходимости, при перемещении, при сомнении в правильности работы.
Для обеспечения корректной работы Изделия необходимо соблюдать следующие правила:
1. Не допускается вибрация панелей.
2. Запрещается сверлить отверстия в панелях Изделия и вкручивать элементы крепления, не предусмотренные 
комплектацией производителя.
При повреждении панелей таким способом, Изделие снимается с гарантийного обслуживания.
3. Запрещается установка и эксплуатация Изделие в местах со взрывоопасной средой.
4. Ремонт и замена элементов Изделия производится только на предприятии-изготовителе. В случае обнаружения 
следов самостоятельного ремонта Изделия снимается с гарантии.
5. Изделие должно быть защищено от прямого воздействия дождя, тумана или водного конденсата, за исключением 
моделей с допустимой степенью защиты (влагозащищенное исполнение). Не допускаются воздействие прямых 
солнечных лучей, значительные колебания температуры и влажности в месте установки Изделия.
6. В случае пожара не используйте воду или пену для ликвидации огня, когда Изделие подключен к сети АС напряжения.
7. Во избежание повреждения Изделия при ударе молнии в грозу при возможности рекомендуется отключать Изделие 
от питающей сети.
8. При установке, эксплуатации и обслуживании не допускается прикладывать чрезмерные усилия и нагрузки на 
элементы конструкции Изделия.
9. Для очистки Изделия от загрязнений используйте влажную мягкую ткань. Не допускается использование абразив-
ных и химически активных веществ.
10. Все работы по эксплуатации ремонту и техническому обслуживанию изделия следует проводить с соблюдением 
требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000.
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Рекомендации

Рекомендации для эффективной последовательности действий оператора при эксплуатации изделия 
и понимания наличия причины сигналов тревоги:
- посетитель, вызвавший сигнал тревоги, должен повторно пройти через контрольную зону изделия;
- в случае повторного сигнала тревоги оператору необходимо провести дополнительный осмотр с 
помощью ручного металлодетектора;
- попросить посетителя повторно пройти через зону контроля;
- во избежании излишних сигналов тревоги на изделии, вследствие проноса личных вещей, необхо-
димо установить досмотровый стол или отдельное место контроля ручной клади;
- предметы или фурнитура одежды не должны быть сопоставимы или больше уровня чувствительно-
сти обнаружения изделия;
- не допускать большого скопления людей около изделия;
- в случае большой проходимости необходимо рекомендуем увеличить количество контрольных зон;
- не рекомендуем использовать в близи изделия барьеры или иные подвижные конструкции из 
металла - оператор может не знать обо всех возможных источниках помехв зоне контроля, влияющие 
на изделие, рекомендуем оператору повторно досмотреть человека, при проходе которого через 
контрольную зону изделия был зафиксирован сигнал тревог;
- посетителям не задевать панели изделия при проходе, в результате чего изделие выдает сигнал 
тревоги, следует повторно пройти посетителю через контрольную зону изделия;
- оператор должен правильно реагировать на все сигналы тревоги, возникающие в процессе эксплуа-
тации данного изделия;
- оператору не рекомендуем несанкционированно изменять настройки изделия.
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Дополнительные опции и аксесуары




