
Ручной металлодетектор

БЛОКПОСТ РД 150

Технический паспорт
Инструкция по эксплуатации



Многофункциональный ручной металлодетектор БЛОКПОСТ РД 150 использу-
ется для обнаружения металлических предметов, переносимых на теле и в 
одежде человека. Изделие может обнаруживать металлические предметы, 
внутри посылок, багажа, писем и тканей. Данное изделие обладает высокой чув-
ствительностью, простотой управления, удобством использования и имеет 
малый вес.

Перечень технических характеристик

1.Технические характеристики

Диапазон рабочих температур

Относительная влажность воздуха

Входное напряжение зарядного 
устройства

Выходное напряжение зарядного 
устройства

Источник электропитания

Потребляемый ток изделия

Габариты

Масса (кг) нетто

Масса (кг) брутто

Селективность:

от -15 до +60 °C

95%, отсутствие конденсации, IP31

АС 100-240 В, 50/60 Гц

DC 12 В, 1 А

6F22 9B (Крона/аккумулятор) 

≤75 мА

415 x 85 x 40 мм 

360  гр

470 гр

Магнитные и немагнитные металлы

Описание технических характеристик

2. Применение изделия: 

• Аэропорты, вокзалы, станции железной дороги, причалы.

• Таможня, общественная безопасность, пограничные пункты, отделы 

безопасности.

• Тюрьма, медицинские учреждения, следственный изолятор.

• Крупные площадки для проведения мероприятий, государственные учреждения.

• Заводы по обработке и изготовлению драгоценных металлов, заводы электроники.

Введение
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3. Особености и функции

3.1 Низкое напряжение, высокая чувствительность.

3.2 Эргономичная конструкция, удобное и простое расположение органов 
управления и индикации.

3.3 Удобная рукоятка, легкий вес.

3.4 Ударопрочный пластик.

3.5 Большая сканирующая площадь и высокая скорость обнаружения.

3.6 Два режима тревоги при обнаружении металлических предметов:

 - звуковой сигнал и светодиодная индикация;  

 - вибросигнал и светодиодная индикация.

3.7 Ручная настройка чувствительности.

3.8 Функция автоматического отключения (при минимальном значении заряда 
батареи изделие автоматически выключится).

3.9 Режим отображения сигнала «ТРЕВОГА»:

- режим, вибрация и световая индикации красного цвета;

- режим, звуковая и световая индикации красного цвета,.

3.10 Рабочий режим отсутствие сигнала тревоги, мигающая световая индика-
ции синего цвета.

3.11 Наличие крепления на ремень.



Схема Вид:

1111

1

3

5

12 

109

6

8

7

24

1. Чувствительный элемент

2. 3. 4. Зеленый - индикатор работы, желтый - индикатор заряда батареи, 

красный -индикатор тревоги

5. I - звуковой режим, О - выкл., II - виброрежим

6. Динамик

7. Разъем для зарядного устройства

8. Кнопка выключения чувствительности

9. Ударопрочная ручка

10. Аккумуляторный отсек

11. Крышка аккумуляторного отсека

12. Регулятор уровня чувствительности

3

Эксплуатация



слабый уровень средний уровень
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4. Эксплуатация

4.1 По запросу изделие поставляется с аккумуляторной батареей.
4.2 Откройте крышку батарейного отсека (10) на рукоятке изделия и проверьте 
наличие аккумуляторной батареи. 
4.3 Закройте крышку батарейного отсека на рукоятке изделия.
4.4 Замена аккумуляторной батареи:
- откройте крышку батарейного отсека (10);
- выньте аккумулятор;
- замените аккумулятор;
-  правильное положение положительного и отрицательного полюса (+/-) акку-
мулятора, изображено на внутренней части крышки батарейного отсека;
- установите футляр с новым аккумулятором в батарейный отсек; 
- закройте крышку батарейного отсека на рукоятке изделия.

4. 5 При хранении изделия, не допускайте разряд аккумулятора ниже 50%:
- желтая индикация, батарея разряжена (3); 
- зеленая индикация, батарея заряжена (2). 
   Если изделие не используется, выключите его.
4.6 Для зарядки изделия, необходимо вставить шнур питания в порт зарядки (7), 
после чего он начнёт заряжаться.
Не роняйте изделие, при падении изелия обязательно проверьте его   
работоспособность.
4.7 Металлодетектор имеет регулируемый уровень чувствительности (12):

OPEN

высокий уровень
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4.8 Боковая клавиша переключения звука (5) предназначена для выбора 
функций режимов работы изделия:
1- акустический сигнал, режим тревоги в виде звукового сигнала и световой 
индикации.
2- «выкл» - предназначена для выключения металлодетектора.
3- виброрежим, режим тревоги в виде вибрации и световой индикации.

4.9 После того, как изделие настроено и выбран необходимый режим, устрой-
ство готово к работе.

4.10 Рекомендации по настройке ручного досмотрового металлодетектора РД 
150 для поиска заданных предметов обнаружения смотреть пункт-6.

5. Комплект поставки:

Зарядное устройство - 1 комплект
Ремешок для ношения изделия на руке – 1 шт.
Крепление для ношения изделия на ремне – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Упаковка ПВХ (полиэтиленовый пакет) – 1 шт.
Упаковка с информационными обозначениями для транспортировки – 1 шт.

* Необходимость  поставки зарядного устройство определяеться  Заказчиком
при заключения договора

6. Рекомендации по настройке ручного досмотрового металлодетектора РД 
150 для поиска заданных предметов обнаружения.



уменьшение среднее увеличение +

1. Общие сведения

Ручной досмотровый металлодетектор РМД РД 150 (далее – РД 150) предна-
значен для обнаружения всех видов металлов при температуре окружаю-
щей среды от – 15 до + 60 градусов Цельсия, влажности воздуха 95%, при 
попадании вертикальных капель воды (за исключением капель воды, попа-
дающих под углом и струи воды).

РД 150 позволяет обеспечить грубые и точные регулировки для эффективно-
го поиска металлических предметов у человека в одежде, человека без 
одежды, а также металлических предметов в различных сумках, вещах, про-
дуктах, прочих предметах и объектах поиска.

2. Порядок настройки

Настройка на заданные предметы обнаружения максимально простая. 
Настройка осуществляется вращением винта потенциометра (12) - «Чувстви-
тельность», расположенной на корпусе РД 150. Для настройки на заданный 
предмет обнаружения осуществляется медленным вращением винта потен-
циометра (12) используя соответствующею по габаритам прямую отвёртку, с 
одновременным визуальным контролем свечения красного светодиода и 
звукового сигнала (или вибрации).  Вращать винт потенциометра без усилия, 
плавно- рекомендуем не более одного полного оборота вокруг свой оси по 
часовой стрелки и обратно.



Алгоритм действий:

1. Применить заданный предмет обнаружения (например: бритвы  Gillette).

2. Положить заданный предмет обнаружения на поверхность не имеющую метал-
лических предметов во всех направлениях на расстоянии не менее 40-50 см.

3. Взять РД 150 одной рукой за рукоятку, закладное отверстие для  винта потенци-
ометра перед Вами..

4. Перевести переключатель из положения «Выкл» в положение «Звук» или 
«Вибро».
При включении однократно и одновременно моргнут индикаторы «Тревога» и 
«Готовность», а также прозвучит звуковой.

5. Поднести «Зону обнаружения (1)» корпуса РД 150 на желаемое расстояние от 
предмета обнаружения. 

6. Крутить медленно, незначительно винт потенциометра (12) винт потенциоме-
тра вокруг свой оси по часовой стрелки и обратно перемещая и удерживая на 
желаемом расстоянии «Зону обнаружения» от предмета обнаружения.

Добиться регулировкой свечения светодиода красного цвета и звукового или 
вибрационного сигнала.
Удерживая на желаемом расстоянии «Зону обнаружения» корпуса от предмета 
обнаружения медленно крутить против часовой стрелки винт потенциометра до 
прекращения  свечения светодиода красного цвета и звукового или вибрацион-
ного сигнала.
Свечение светодиода красного цвета и звуковой или вибрационный сигнала. 
обозначает достижение точной регулировки для обнаружения на желаемом 
расстоянии заданного предмета обнаружения.

Примечание. Если на желаемом расстоянии тонкой регулировки не удается 
добиться, то расстояние необходимо постепенно уменьшать до достижения 
точной регулировки. При тонкой регулировке на предметы малых размеров и 
малой массы РД 150 гарантированно обнаруживает более крупные предметы 
обнаружения.



Условия и гарантии

Условия гарантии
Продавец гарантирует соответствие ручного металлодетектора  при соблю-
дении условий эксплуатации, хранения и транспортировки. В течение гаран-
тийного срока, владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по 
неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов. 
Стоимость транспортных и почтовых расходов, страховки и отгрузки изделий 
для ремонта гарантией не покрываются.

Ограничение гарантийных обязательств
1. Гарантия не распространяется: 
  - на все элементы питания;
  - при отсутствии или неправильном заполнении гарантийного талона;
  - при обнаружении следов механических повреждений или повреждений, 
вызванных несоблюдением требований хранения, эксплуатации или транс-
портировки, а именно, следов  ударов, трещин, потертостей или царапин на 
корпусе;
 - при повреждении, вызванном неквалифицированной установкой изделия 
или при повреждении вызванном внешними причинами (стихийные бед-
ствия, пожар и т.д.); 
 - при повреждении сетевого шнура;
 - вследствии повреждений, которые вызваны нестабильностью напряжения 
в сети переменного тока.

2. В случае возникновения повреждений, не связанных с производственны-
ми дефектами и по истечении гарантийного срока, диагностика и ремонт 
производится по действующим расценкам производителя. 

3. Все права на улучшение и совершенствование наших продуктов защище-
ны. Продавец имеет право вносить конструктивные изменения, улучшающие 
потребительские качества устройства, его надежность и долговечность, без 
уведомления покупателя.



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР БЛОКПОСТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Наши инженеры качественно и оперативно проведут 

ремонт Вашего оборудования.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
Мы проводим ремонт максимально быстро.

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
Постоянное наличие на складе всех необходимых 

запасных частей.

ГАРАНТИЯ
Мы предоставляем гарантийное обслуживание 

на всё предлагаемое оборудование.


