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1. Чувствительный элемент
2. 3. 4. Зеленый - индикатор работы, желтый - индикатор 
заряда батареи, красный - индикатор тревоги
5. Выключатель питания
6. Шкала тревоги
7. Динамик
8. Разъем для зарядного устройства
9. Кнопка оперативного снижения чувствительности
10. Регулятор уровня чувствительности
11. Износостойкая прорезиненная ручка
12. Аккумуляторный отсек
13. Крышка аккумуляторного отсека



Пистолет ПМ: 250 мм 
Штык нож: 200 мм 
Металлическая пластина (бритвенное лезвие): 100 мм
Канцелярская скрепка: 30 мм
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• Рабочая частота: 93 кГц

• Звуковой сигнал: 2 кГц

• Потребляемый ток: до 95 мА

• Питание: 6F22, 9 В ("Крона") / аккумулятор

• Время работы: до 35 часов

• Диапазон рабочих температур: от -37 до +50 C

• Влажность: до 98% без прямого конденсата

• Габариты: 415х85х40   

• Вес нетто: 365 г
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OPEN

1. Обязательно отключите питание после использования.
2. Батарея должна быть вынута, когда детектор не использу-
ется долгое время.
3. Звуковой сигнал производится только тогда, когда детек-
тор обнаруживает металлический предмет.
4. Обязательно  отключите питание (5), когда батарея заря-
жается.
5. Входное напряжение зарядного устройства: 100-240 В АС, 
50/60 Гц. Выходное напряжение: 12 В DC 1A.

1. Открыть крышку на рукоятке.
2. Установите 6F22 батарею (аккумулятор) согласно знакам 
+/- на крышке батареи.
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                     +7 (495) 415 10 84, 415 50 83,
                     E-mail: info@detektor-rf.ru
                  WWW.DETEKTOR-RF.RU

Произведено ООО “ГК “ИРА-ПРОМ” в содружестве с  “Heyuan Zhonganxie Technology Co., Ltd”


