
7 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ЧАСТЬ С КАЛИТКОЙ) ГЛАВНАЯ ПЛАТА:
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Gnd
Rx1
Tx1
Gnd
Rx2
Tx2
Gnd
Rx3
Tx3

Sen12
Sen11
Sen10
Gnd
24V

Sen9
Sen8
Sen7
Gnd
24V

Sen6
Sen5
Sen4
Gnd
24V

Sen3
Sen2
Sen1
Gnd
24V
Gnd
24V
Gnd
24V
Gnd
24V
V IN
Gnd

Bat
Gnd

У1

У2

У3

У4

У5

У6

У7

У8

У9

У10

Не используется

Не используется

На плату управления мотором

Не используется

Не используется

Сигнал ИК датчик 4
- ИК датчика
+ ИК датчика
Сигнал ИК датчик 3
Сигнал ИК датчик 2
Сигнал ИК датчик 1
- ИК датчика
+ ИК датчика
Не используется

Питание платы + 24В
Питание платы – 24В
Не используется
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VO-
VO+
IN1
IN2
IN3
IN4
Gnd
03
03
04
04
01
01
02
02

485+
485-
Tx5
Rx5
Gnd
A-

Gnd
Tx4
Rx4
Gnd
Gnd
+12V

У11

У12

У13

У14

У15

У16

У17

У18

У19

У20

- звуковой оповещатель
+ звуковой оповещатель
Вход
Выход
Эвакуация
Блокировка
Общий
Не используется

Не используется

Не используется

Не используется

Не используется

Не используется

- 12В
+ 12В
Сигнал «Эвакуация»
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8 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ЧАСТЬ С КАЛИТКОЙ) 
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МОТОРОМ:
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PB
PG
PR
G
12
DB
DG
DR
G
12
SB
SG
SR
G
12
CL-
CL+
Gnd

V IN +
Gnd
Bat +
V IN +

V OUT +
U
V
W
5V

HW
HV
HU

Gnd
24

Gnd
S7
S8

24
Gnd
S4
S5
S6

М1

М2

М3

М4

М5

М6

М7

М8

М9

Индикация «зеленая стрелка»
Индикация «красный крест»

- 12 индикация
+12 индикация
Не используется

Не используется

Не используется

Питание платы -24В
Питание платы +24В

Подключение мотора

Подключение энкодера

+ 24В ИК передатчиков
- 24В ИК передатчиков 

Не используется
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24
Gnd
S1
S2
S3

IN 1
IN 2
IN 3
IN 4
Gnd
Gnd
485-
485+
Gnd
Rx0
Tx0
L+
L-

М10

М11

М12

М13

М14

Не используется

Не используется

Не используется

К главной плате управления

Не используется
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9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА
  Необходимое техническое обслуживание полноростового турникета БЛОКПОСТ должно 
осуществляться сервисным центром БЛОКПОСТ или инженерным персоналом, прошедшим 
обучение у производителя. 

9.1 УХОД И СОДЕРЖАНИЕ
 Для ухода за поверхностями из нержавеющей стали применять специальные средства, в 

соответствии с их инструкциями по применению. Периодичность обработки – не реже 1 раза в 

месяц. Средство нанести на сухую холодную поверхность и тщательно растереть, затем проте-

реть насухо чистой сухой салфеткой. Не наносите средство на горячие поверхности. При 

обработке сильнозагрязненных металлических поверхностей предварительно очистите их с 

помощью универсальных нейтральных моющих средств с последующим мытьем чистой водой 

без содержания хлора. Категорически запрещается: использование абразивных и химически 

активных веществ, жёстких губок для очистки наружных поверхностей турникета. 

9.2 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
  Турникет в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорож-

ных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с 

защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение турникета допускается 

в помещениях при температуре окружающего воздуха от -40 до + 65° С и значении относитель-

ной влажности воздуха до 90% при 25° С без конденсации влаги. После транспортирования или 

хранения турникета при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха, 

турникет перед вводом в эксплуатацию должен быть выдержан в закрытом помещении с 

нормальными климатическими условиями в течение не менее 12 часов.
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Изготовитель предоставляет гарантию на турникет в течение 12 месяцев со дня продажи. В 

течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы 

и блоки. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в 

сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. 

Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков 

(узлов) или замена на временные, то назначается срок ремонта. 

Гарантия Изготовителя не распространяется на светодиоды турникета, а также узлы и блоки, 

вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробе-

зопасности. 

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной 

установки турникета, и отклоняет любые претензии, если установка выполнена не в соответ-

ствии с указаниями настоящей инструкции.

Дата продажи « _ »_____________20____ г.             Подпись______________________

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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ООО «ГК «ИРА-ПРОМ»
Почтовый адрес: 

121609 г. Москва, Рублевское ш., д. 28, корп. 2
Многоканальный телефон: +7 (495) 415 10 84

E-mail: info@detektor-rf.ru


